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Serie 
PG

Sistema de medición de posicionamiento de alta resolución 
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Banda magnética

Banda magnética

Raíl con ranura 
para alojamiento 

de la banda

Sellado de goma
Encoder

Conector
Tapa de recirculación del patín

Tornillería

Tornillería

La Serie PG de HIWIN es una serie desarrollada para la medición, con alta precisión, de recorridos lineales y 
especialmente para su utilización combinada  con motores lineales.

1. Construcción de la Serie PG

La Serie PG está compuesta por un conjunto de  guía lineal,  encoder y banda magnética. Se puede utilizar con patines 
de la serie HG para tamaños 20 y 25. El patín va equipado con el encoder y  la banda magnética queda integrada 
completamente en el raíl tal y como indica la figura 1:

Sistema de medición de posicionamiento de alta resolución: 1mm

El raíl lleva mecanizada  una ranura con el ancho y profundidad de la banda. La banda magnética se coloca en la ranura 
y va adherida al raíl mediante la utilización de un pegamento de alta resistencia. 

2. Características de la Serie PG

» Mantiene una alta rigidez y una alta precisión.
» Tanto la banda magnética como el sensor, están protegidos de posibles daños externos tales como  polvo, virutas de 
acero incandescente, etc.
» El sensor no mantiene contacto con la banda, lo cual permite una mayor vida de servicio.
» Puede medir distancias de hasta 24 metros.
» Tanto el sensor como la banda magnética, son resistentes a trabajos en ambientes húmedos, de altas temperaturas, 
con suciedad, polvo o aceite y con vibraciones.
» Alta resolución.
» De fácil instalación.
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3. Componentes de la Serie PG

3.1. Banda magnética - 1mm de rango de posicionamiento

Características

• Compatible con varios instrumentos de medición lo cual 
permite  alcanzar diferentes requerimientos de precisión. 

• La banda magnética mantiene su rendimiento en cuanto 
a precisión y retroalimentación de señal, incluso 
trabajando en ambientes cuyas condiciones son severas 
tales como humedad, suciedad, polvo, etc.

Especificaciones técnicas

Precisión ±20μm/m

Paso 1mm

Ancho 10mm (+0.2~0mm)

Espesor 1.9mm±0.1mm

Longitud máxima 24mm

Coeficiente de expansión lineal (11±1)x10-6m/K

Temperatura de trabajo 0ºC~50ºC

Temperatura de almacenamiento -5ºC~70ºC

Nivel de protección IP67

Referencia para pedido

Dimensiones

PS - B - XXXXX

Longitud en mm
Paso : 1mm
Banda magnética

Precaución - La banda magnética, contiene una sustancia 
magnética que debe mantenerse alejada de campos mag-
néticos durante su instalación para evitar un posible mal 
funcionamiento.

NOTA - La utilización de ciertos solventes y/o lubricantes pueden afectar la eficacia del pegamento. Si esto sucede, 
la banda magnética podría no quedar bien adhería y sufrir el efecto “abombamiento”  lo cual produciría un error en 
la lectura del encoder. Este efecto se puede prevenir, aplicando medidas adicionales como por ejemplo, añadiendo 
sujeciones en los extremos. 
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3. Componentes de la Serie PG

3.2. Encoder

Características

• Disponible con señal de salida analógica (en stock). Es 
posible también, con señal de salida digital (bajo pedido).

• Diseño compacto.

• Altamente eficaz y exacto.

• Óptima solución para equipos automáticos que requieran 
una lectura de posicionamiento de alta precisión.

Especificaciones técnicas

Resolución señal
análoga: 1mm
digital: 1μm

Repetitividad
análoga: ±3μm
digital: ±2μm

Señal de referencia 1mm/pulse

Señal de salida
análoga: SIN/COS 1Vp-p
digital: 5V RS422/TTL

Velocidad máxima
análoga: 10m/seg
digital: 5m/seg

Potencia de entrada 5VDC ±5%

Temperatura de trabajo 0ºC~50ºC

Temperatura de almacenamiento -5ºC~70ºC

Nivel de protección IP67

Referencia para pedido

PM - B - 05 - 6 - A - G - 25 - 10
Estándar
25 : Para patín HG25 *
20 : Para patín HG20 **
Para serie PG
A : Analógico. SIN/COS 1Vp-p *
D : Digital. 5V RS422/TTL **
6 : Cable con conector 
D-sub VGA15 pin*
0 : Opción Bare Wire*
05 : Longitud de cable de 5 m*
Otras longitudes de cable**
Paso : 1mm
Encoder

* Disponible en stock
** Disponible bajo pedido



6

www.gaessa.com

Dimensiones

Tamaño 20

Tamaño 25
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3. Componentes de la Serie PG

3.2. Encoder

Conexiones

• 0 : Opción BARE WIRE.

• 6 : Con conector D-sub VGA15 pin.

Especificaciones técnicas

Función

Señal

Color

Conector
(male)

SCSI 14 
Pin

Análogo

Conector 
(male)

SCSI 20 Pin

Conector 
(male)

D-sub 15 Pin

Conector 
(male)
17 Pin 

Circular Plug

Conector 
(male)

D-sub VGA 15 
Pin

Conector 
(male)

D-sub 9 
Pin

Flying
Lead

Análoga Digital Análogo Digital Análogo Digital Análogo Digital Digital

Power
5V Marrón 1 3 3 4 7 4/5 1 1 2 Marrón

0V Blanco 8 2 2 12 2 12/13 2 2 1 Blanco

Incre-
mental
signals

SIN+ A+ Verde 10 16 4 9 14 9 11 3 3 Verde

SIN- A- Amarillo 11 17 5 1 6 1 12 9 8 Amarillo

COS+ B+ Azul 3 18 6 10 13 10 13 4 4 Azul

COS- B- Rojo 4 19 7 2 5 2 14 10 7 Rojo

Referen-
ce mark

REF+ Z+ Violeta 5 8 8 3 12 3 7 7 5 Violeta

REF- Z- Gris 6 9 9 11 4 11 8 8 9 Gris

Shield case 1/case case case case case

Función
Señal

Color

Conector (male) 
D-sub 9 Pin Flying

Lead
Digital Digital

Power
24V Marrón 2 Marrón

0V Blanco 1 Blanco

Incre-
mental
signals

A+(PP) Verde 3 Verde

A-(PP) Amarillo 8 Amarillo

B+(PP) Azul 4 Azul

B-(PP) Rojo 7 Rojo

Referen-
ce mark

Z+(PP) Violeta 5 Violeta

Z-(PP) Gris Gris

Shield case
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Definición de la señal de salida

• Señal analógica

SI
N

/C
O

S 
A

m
pl

it
ud

e 
(V

)

Angle (degree)

SIN Wave ahead of COS Wave Sensor Position

Salida analógica: SIN/COS 0.9~1.1Vp-p
Referencia de salida: 1Vp-p (For T type, PG type, S Type)

Recommended input circuit of the following electronic device:
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Definición de la señal de salida

• Señal digital

Angle (degree)

A
m

pl
it

ud
e 

(V
)

Salida de acuerdo a  RS422:
- 90º Phase shifted square signal in compliance with RS422 specification
- Recommended termination Z=120 Ohm
- Differential output signal A,A,B,B,Z,Z

Recommended input circuit of the following electronic device:
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3. Componentes de la Serie PG

3.3. Display

Características

• Display de alto rendimiento para un solo eje.

• Pantalla de LED.

• Se puede utilizar con otros encoders.

• Múltiples interfaces.

• Muy adecuado para aplicaciones de corte y otros 
procesos de automatización.

• Diseño compacto y de fácil instalación.

Especificaciones técnicas

Display 8 digit LED display

Resolución 1μm, 2μm, 5μm, 10μm

Señal de entrada
análoga: SIN/COS 1Vp-p; velocidad 2m/seg, 2KHz
digital: 5V RS422/TTL; velocidad 2m/seg, 0.5MHz

Potencia de entrada DC 5V±5% 1A (AC100~240V/DC 5V)

Relay contact rating DC 24V/2A

Temperatura de trabajo 0ºC~50ºC

Temperatura de almacenamiento -5ºC~70ºC

Nivel de protección IP43

Funciones

• Posición CERO y auto-centrado. Función (1/2).

• Función ABSOLUTO e INCREMENTAL.

• Se puede utilizar en mm o pulgadas.

• Resolución opcional: 1 μm- 2μm-5μm-10μm.

• Programación de hasta 8 posiciones.

• Almacena automáticamente el último valor leído en caso 
de falta temporal de suministro eléctrico.

• Salida RS-232 (opcional).
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Referencia para pedido

Dimensiones

PMED - H1 - 1 - 00 - 1
1 : Con I/0 con RS-232*
2 : Sin I/0 sin RS-232*
00 : Para sistema de 
posicionamiento de 1mm 
(analógico / digital)
Para 1 eje 
H1 : Display
Positioning Measurement Display

* Disponible en stock
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Descripción de la señal de entrada

Descripción de la señal de salida

I/0 1 I/0 2

Pin Designation Pin Designation

1
NC

1
NC

2 2

3
NC

3
NC

4 4

5
Relay 0 (CH-0)

5
Relay 2 (CH-2)

6 6

7
Relay 1 (CH-1)

7
Relay 3 (CH-3)

8 8

Pin Designation Pin Designation Pin Designation

1 +5V 6 NC 11 SIN+

2 GND 7 Z+ 12 SIN-

3 A+(Digital) 8 Z- 13 COS+

4 B+(Digital) 9 A-(Digital) 14 COS-

5 NC 10 B-(Digital) 15 NC
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Notas
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Nuestras instalaciones
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Red Comercial

GAES S.A.
Paseo Ubarburu 58 - Pol. 27
20014 San Sebastián
Tel.: +34 943 445 777
Fax: +34 943 445 350
comercial@gaessa.com

GAES VIMECA
Polígono Aperribai
Crtra. Bilbao - San Sebastián
48960 Galdakano
Tel.: 944 267 510
Fax: 944 267 526
bilbao@gaessa.com

GAES OVIEDO
Félix Aramburu 8
33007 Oviedo
Tel.: 985 232 997
Fax: 985 272 463
oviedo@gaessa.com

GAES ZARAGOZA
Pol. Empresarium
Sisallo 13 Nave 2
50720 La Cartuja (Zaragoza)
Tel.: 976 523 511
Fax: 976 529 320
zaragoza@gaessa.com

GAES BEASAIN
Pol. Ittola nº 5 C
Bº Salvatore
20200 Beasain
Tel.: 943 881 317
Fax: 943 881 300
beasain@gaessa.com

GAES POWER TRANSMISSIONS
Mogoda 66, Nave 5 - Pol. Can Salvatella
08210 Barbera del Vallés (Barcelona)
Tel.: 931 143 128
Fax: 937 296 262
Móvil: 663 075 641
comercial@gpt.es

RODALSA
Barrachi 10 - Pabellón 21 - Pol. Betoño
01013 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 289 395
Fax: 945 289 246
rodalsa@infonegocio.com

SOLUCIONES TÉCNICAS NAVARRA 
Irumuga 23 - Pol. Areta
31620 Huarte (Pamplona)
Tel.: 948 361 055
Fax: 948 361 065
soltecna@soltecna.com

ROLMEC
Estrada Conceiçao Abóboda nº 67 Lj C
2785-21 Sao Domingo de Rana (Cascais)
Portugal
Tel.: +351 214 452 760
Fax: +351 934 690 399
rolmec@gaessa.com

TT BENICASIM
Móvil: 646 067 981
Benicasim (Castellón)
ttb@gaessa.com


