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m RINGBLOCK Notas Tecnicas

v Tornillos

Notas Tecnicas Tornillos
Los Anilios de blogueo RINGBLOCK® se suministran con tornilios
Nomenclatura de alta resistencia de calidad 12.9. 5
[- - - i =
d {mm) = Diametro interno del Anillo de Bloqueo. | |“E'"' = 12 -+ ! -|—"" -
D (mm) = Diametro externo del Anillo de Blogueo. . | e e — - == g'l —%
{:i ' r - ——— | i Vi :
H (mm) = Anchuralotal del Aniflo de Blogues. 1 F ] — —H P ?’ e i f o
hy (mm) = Anchura de la superficie de contacto. I
M (Nm} = Parmaxima transmisible.
DUREZA DE LOS TORNILLOS Z0ONA ROSCADA
Fax (KN) = Esfuerzo axial maximo transmitible. 6.8 48 = 125 f2=2d+Bmm Dm=(D+d)+2 Sz=r-31415-rm
6.9 54 £=125 + 200 f2=2d+12mm dm={d+dn)=2 d=d-2-Pf
] 3 Coeficiente de friccidn. Se ha tomado como valor B.B B4 £ =200 f2=2d4+25 m=dm =+ 2 cr=2-31415-rm
p= 0,12 cuando se utiliza un bafio de aceite, Si el :gg 19008
mantaje es en seco los valores da My v Faye aumentan '
un 10%.
! Paso | Profun- I Circunf.
M, (Nm) = Par de apriete necesario de los tornilios, a obtener Diametro|Didmetro Digmetro| Aadio Diametrol Métrico | grueso | fino  |didad de| media
ok llaie cnomMica Cabeza | medio medio | medio | la rosca
i »] Dm_ d Fm dm e | dn | Pg |Grmm|Fnmm| PF | Cm |Sz mm?|Db mm Hb mm
By o Al el 55 4,25 a 1,4 27 135 | 2386 | M3 | 05 / 0307 | 848 5 5,38 0,1
AT )€ TIRSOR el e 7 55 4 159 | 36 | 18 | 3182 | M4 | o7 / | 042 | 118 | 8 685 | 01
: o 8.5 6,75 5 1.7 42 21 3.4 M5 | D8 ! 0,491 13,19 13 7.85 0,2
- e i ' P v | ¥ ¥ ¥ ' V '
Fenfhl/mienc) = Presioieapiacifice an e cutia. 10 8 6 238 | 54 | 27 |arma| me | 1 / | o813 | 1696 | 18 | 978 | 03
13 10,5 B 3,23 7.2 3.6 6,466 Ma 1,25 i 0,767 22,61 33 12,73 0.4
16 13 10 4.8 8.08 4,54 8,16 M10 | 1.5 1,25 0,92 2851 | 52 16,73 0.4
18 15 12 4.9 1 55 9,852 Mi12 | 1,75 1,25 1,074 a4 54 78 18,67 0.4
21 17,5 14 577 | 1278 | 6239 | 11548 | M14 | 2 15 | 1227 | 4043 | 105 | 2167 | 04
24 30 16 6,77 14,78 7,39 13,546 M16 2 1.5 1,227 46,41 144 23,67 0.4
27 225 18 7.46 16,46 B.23 14,932 M18 | 2.5 1.5 1,534 5168 | 175 26,67 0.4
30 25 20 8,46 1846 | 923 16,932 M20 | 25 1.5 1,534 57,96 225 29,67 0.4
33 27,5 22 9,46 2046 | 1023 | 18932 | M22 | 2.5 1.5 1,534 64,25 | 281 31,81 0.4
36 30 24 10,16 2216 11,08 20,32 M24 | 3 2 1,84 69,58 324 35,38 0.5
40 335 27 1166 | 2516 | 1258 | 2332 | Mm27 3 2 1,84 7@ | 427 | 4038 0.5
45 375 30 12,85 27,86 13,39 | 25,706 M30 | 35 2 2,147 87,48 519 4538 0.5
50 415 33 14,35 28,86 14,43 | 28,706 M33 | 3.5 2 2,147 96,9 | 64T 49,38 0.5
54 45 36 15,54 35,54 16,77 | 31,092 Mag | 4 3 2,454 105,32 759 54,26 0.5
58 48.5 38 17,04 36,54 18.27 | 34,082 M3g | 4 3 2,454 11474 | 912 59.26 0.6
Par de apriete Ma Fuerza axial aplicada Fv
Helacidn de resistencia - AP - 08 | 0,81 08 [ 0,84 | 0,84
Factor de carga N/mmg - Fm - 307 394 512 705 | B4B
Clase de resistencia - Cr - 58 | &8s | 88 | w08 | 129
[+ T Nm N Nm N Nm N Nm M Nm | N
Pg cabeza | Bm | S Ma Fu | Ma | Fv Ma Fv | Ma | Fy Ma | Fv
M3 55 4,25 5 0,94 1.535 1.2 197 1.6 2.560 2.1 3.525 2.6 4,230
M4 T 8.5 8 2 2.456 2.5 3.152 2.4 3.072 4.5 5.640 54 | 6.788
M5 85 6,75 13 ] 3.99 5 5122 G4 6.656 B9 8,165 10,7 | 10,998
ME 10 ] 18 6,4 5526 8 7.082 10,6 8.216 14,6 12,680 17,5 | 15228
M3 13 10,5 33 15 10.131 19,6 13.002 25,5 16.896 35 23265 422 27918
M10 16 13 52 30 15.964 38 20.448 | 48.8 26.624 68,6 36.660 g23 | 43.992
M2 18 15 76 50 23.532 64,7 28044 B4 38912 115 53.580 1388 | 64.296
M4 21 175 | 105 B1 32.235 1042 4137 | 135 53.760 1865 74.025 2839 | BB.B30
M16 24 300 | 144 1273 44,208 1634 56736 | 2123 73728 | 2924 (101520 | 3508 |121.824
M8 27 225 175 174 53.725 2334 6.895 | 290,3 89.600 398,7 |123.375 | 4797 | 148.050
M20 30 25 225 249 69,075 R B.BBS 414,7 115.200 LT 158.625 6852 |190.350
M2z a3 275 281 242 86,2687 4384 | 110.714 | 568,7 | 143,872 | 7845 |198.105 | 8414 |[237.726
J 24 36 an 324 430 99.468 5515 | 127.656 7166 | 165.888 | 9BB,7 | 228420 1.184 | 274104
M27 40 33,5 427 632 131.089 | B11.6 | 168.238 | 1.054,6 | 218.624 1452 301.035 | 1.742.6 |361.242
M30 45 37,5 518 BEO 159.333 | 1.104,2 | 204,486 | 1.4349 | 265.728 | 1.9758 | 365885 | 2371 |439.074
M33 50 415 647 1187 |198.629 | 1.523.4 | 254918 | 1.979.6 |331.26A | 27258 |456.135 | 3.271 |547.362
M35 54 45 759 1510 | 233.013 | 1.937.8 | 209.046 2518  388.608 | 3.4674 |535.095 | 4.485 |642.114
M3g 58 485 912 1955 | 279.984 | 2.508,5 | 359.328 3261 466.944 | 4.490,4 642960 | 5388 |[771.552
; : REL 144 RENS 144 | 144
Dimensiones principales de los Anillos de Blogueo RINGBLOCK®. FE' 031@ l udﬂ.ﬂ oﬁlg | nadt ?;m
4 Fig.d 5
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m RINGBLOCH Notas Teécnicas

y Calculo del Cubo

Notas Tecnicas Tabla para el Calculo del Cubo
\\ '\: El diametra externo minimo del cubo (M), depende de la dureza del material y viene calculado segun un coeficiente B que puede tomar los
Tolerancia “ \\X\ valores de 0.6-0.8-1 y que depende de la anchura del cubo y la utilizacién de un Otll de centrado.
N 1
Los Anlllos de bloqueo RINGBLOCK®™ no precisan de tolerancias La férmula para el calculo de @ M — - g (a5
especiales, siendo suficiente un buen acabado en tomo. | es la siguiente: T T FTD s = ==
i i .'f-" '.'..'.'./..-' [ [
Tolerancia delsjie = h8 ‘\ —.lll oMo\ /RsezeB-Pm AL PD, AAAIAIAII
& F F—
Tolerancia del cubo = HB8 he 1 [ Rz =B 5B E | E _— == 7 E Bt | 5%
P — ) I Il-
| i \ ' AR S e R o

H8 i ClpEET. CuboB =08 ! GCubo B

Rugosidad l \ | boB= ubo B =10, boB=06
Y -

Los Anillas de bloquec RINGBLOCK® necesitan un acabado superficial
Rsp: Dureza del material kg/mm®S

de Rt = 16 3 . ' L2 4 =

e Rt = 16um (Ra = 3um) Pm B | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 340 | 360 |

1.00 | 2.45 | 2,08 | 187 | 1.73 | 1.63 | 1.56 | 1.50 | 1.45 | 1.41 [ 1.38 | 135 | 1.33 [ 1,31 | 1.29 | 1.27 | 1.26 [ 1.25 | 1.24 | 1.22

) | 400 | 420 | 440 | 450 | 480 | 500

Tolarancia de un Anille de Blogqueo RINGBLOCK® autocentrante.

L Fig. 2 100 [ 080 | 181 (1.73 | 181 [ 153 (146 (147 | 137 (1.34 (1371 | 128 127 |1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 118
Concentricidad |0:60 | 1.58 | 1.48 | 1.41 | 1.36 [ 1.32 | 1.20 | 126 | 1,24 [1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 117 | 1.16 | 1.15 | 115 | 1.14 | 113 | 1.13
1.00 232 1204 | 188 [1.73 (164 | 157 [ 1.51 [ 1.47 | 143 | 1480 | 1.37 | 135 | 133|131 (129 (128 | 1.26 | 1.25

Los Anillos de blogues RINGBLOCK® autocantrantes garantizan una 110 | 0.80 | 2.09 | 1.86 | 1.71 | 1.60 | 1.53 | 1.47 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 130 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 120 | 1.19
. + D60 | 1.67 | 1.56 | 147 [1.41 [1.36 (1.33 | 1.30 [ 1.27 [ 1.25 | 1.23 1122 | 120 | 119 | 118 | 147 [ 116 [ 1.16 [ 1.15 | 1.14
SROCAnicidan ae U.e:a 0,65 1. 4t Srictes verian:an. et [ 1.00 | 224 | 200 |1.84 [1.73 1165 | 1.58 [1.53 [1.48 | 1.45 [ 1.41 [ 139 | 136 | 1.34 | 1.32 [ 131 [ 120 | 128
del diametro y anchura del cubg. Para aplicaciones con cubos mas 120 |oso | 232 200|181 169 | 160 | 152 (147 143|139 (1268|134 (191 199 128|126 | 125 | 1.24 | 122 | 1.21
largos, aconsejamos utilizar un ol de centrado. | 0.60 | 1.77 | 1.62 | 1.53 [ 1.46 | 1.40 | 1.36 | 1.33 | 1.30 [ 128 | 1.26 | 1.24 | 1.22 [ 1.21 | 1.20 I 149 [ 138 [ 147 (118 ] 118
1.00 | 249 (217 (197 183 11,73 | 165 (1,59 | 1.54 | 150 | 146 [ 1.43 (140 | 1.38 | 1,36 | 1.34 | 1.32 | 1.30

130 | 0.80 217 | 193 | 1.78 | 1.67 | 159 | 153 | 148 | 144 | 140 | 137 [ 135 [ 132 | 130 [ 129 | 127 | 126 | 1.25 | 1.24

060|188 [1.70 | 1.59 | 1.51 | 145 (140 | 1.36 | 133 | 130 | 1.28 |1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.22 1 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17

TEFT“DE#EEUFE 1.00 238 | 212|195 | 1.83 | 1.73 | 1.66 | 1.60 | 1.55 [ 1.51 | 1.47 | 1.44 i 141 | 1.39 |1.37 | 1.35 ] 1.33
: - : 140 | 0.80 238 | 207 |1.88 |1.75 166 | 159 (153 148 | 1.44 141 [1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.31 [ 130 [ 1.28 | 1.27 | 1.26
LosAnliicsdebioqusa FINGBLOLS 1o prsentarincarvefiivntes 10.60 | 2.00 | 1.79 | 1.66 | 1.56 | 1.50 | 1.44 | 1.40 | 1.36 [ 1.33 | 1.31 | 1.20 | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 121 | 1.20 | 119 | 1.18
para aplicaciones hasta 180° Para temperaturas mas elevadas 1.00 230 | 208 193 [1.82 (1.73 | 1.66 1.61 | 1.56 | 152 | 148 | 145 | 1,43 | 140 (138 | 1.36
consultar nuestro departamento técnico. 150 | 0.80 224 | 200 184 | 1.73 | 1,65 | 1.58 | 1,53 | 1.48 | 1.45 | 1.41 | 1.39 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.28

26124 123122121120

| 060 | 2.14 l 189 1173|162 | 154 | 148 | 1.43 | 140 | 136 | 1.34 | 1.31 | 1.29 [ 127

: 1
. 1.00 252 | 224 [2.05 [ 1.91 [ 181 | 1.73 | 167 [ 161 [ 157 [ 153 | 148 | 146 [ 1.44 | 1.41 | 1.39
Céleu! h :

HIELSEphR Sios ustas 160 | 0.80 243 213 (194 | 181 | 1.71 | 164 | 158 | 153 | 149 | 1.45 [1.42 | 1.39 [ 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.30
En aplicaciones scbre ejes huecos, se debe verificar la siguiente . ?% 232 ] 2.00 1 1.81 | 1.69 | 1.60 | ;ig - ;‘:‘; - ;;g ! :‘Igg :gf 1 :‘I?; T :g; l 13,3 1 }g? ! IES T :‘Igg l 13‘: : :ig 1 ::i;
tormula: 170 | 0.80 | 229 | 206|190 |1.79 | 1.70 | 163 | 157 | 153 | 149 | 1.45 | 142 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.32

| 0.60 213 (190 [ 1.76 [ 1.65 [ 1.57 | 151 [1.46 [1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.34 [ 1.32 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.23
Rs.,-2.Pa.B 1.00 | 235|214 (200 (189 1.80 [1.73 [ 1.67 | 1.62 [ 1.58 | 1.54 | 1.51 | 1.48 | 1.46
BRsy;-2-Pa-B
QA =D Rsos 180 | 0.80 2.48 [ 219 | 200 | 1.87 | 1.77 | 169 | 1.62 | 1.57 [ 1.53 | 1.49 [ 1.46 | 1.43 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.34
' Estuema para el cAlculd dé un sje husco. | .60 | 2.27 |2.00 | 1.83 | 1.71 | 162 | 1.56 | 150 | 1.46 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.20. | 128 | 127 | 1.26 | 1.25
1.00 - 254 (229 (211 198 | 18B | 1.80 [ 1.73 [ 1.68 | 1.63 | 1.59 | 1.55 | 1.52 | 1.49
Donde Fig. 3 190 | 0.80 | 234 | 241|195 | 184 (175 | 168|162 | 157 | 153 | 1.49 | 146 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.37
; | 0.60 |2.44 1211 191 [1.78 | 1.68 | 1.60 | 1.54 | 1.49 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.26
= (mm) = Diametro externo del eje. 1.00 | 245 (224 |208|196 187 (180 | 1.73 168 [ 163 [ 159 | 1.56 | 1.53
" i 200 | 0.80 252 | 224 | 205 | 1.9 [ 1.81 1.73 167 | 161 (157 (153|149 | 146 | 1.44 | 1.41 | 1.38
Rs,: (M/mm?) = Dureza del eje. | 0.60 | 224 200 (184173 | 165|158 | 153|148 | 145|141 | 139 |1.36 | 134 [ 132 | 131 | 129 | 1.28
P, (N/mm?) = Presionsobre al gje
B = Coeficiente.
A (mm) = Diametrointerno del eje.

La sigulents tabla resulta Otll para calcular &l diametro exterior del cubo (M)
en base a diferentes durezas del material Rs. ;. Diferentes valores de la
presidn especifica sobre &l cubo Py v la utilizacion del coeficiente (B). Los
valores indican la relacion entre los diametros del cubo v el eje (M/D). Para
valores superiores a 2,5 se recomienda la utilizacion de otro tipo de anillo,
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Preparacion

Antes de iniciar el montaje es indispensable la limpieza de todos
los componentes implicados,

La limpieza se efectuara en seco, tomando la precaucion si fuese
necesario de retirar con un abrasivo fino los residuos solidos que
pudiesen aparecer.

La grasa o el liquido protector se disclveran con disolventes que no
dejen residuos solidos.

Lubricacion

La utilizacion de lubricantes, detergentes, o liguides protectores sobre
las superficies a acoplar comprometan el correcto funcionamiento
del sistema RINGBLOCK®, o cualquier otro sistema basado en el
mismao principio.

Antes de iniciar @ montaje, es necesario la limpieza en seco y la
posterior aplicacion sobre las superficies, de un aceite de baja
viscosidad y muy fluido,

Se deben evitar detergentes, lubricantes y liquidos protectores con
aditivos, siliconas, polvos metdlicos o sintéticos. Se pretende de
esta forma evitar la interposicion de agentes que modifican las
condiciones del apriete,

Llave dinamometrica

Dada la importancia de la utilizacion de esta herramienta en el montaje
del sistema RINGBLOCK™ se recomienda seguir estas instrucciones,

a) Par de apriete: Recordamos que el par transmisible es propor-
cional al apriete aplicado en cada tornillo, por tanto se recomienda
afectuar esta operacion utilizando una llave dinamométrica sobre
la que se aplicara el par indicado en cada tabla.

b Llave dinamomeétrica: Se deben de utilizar aguellas de buana
calidad y las mas adecuadas para cada exigancia.

c) Operacion de apriete. Fijar el valor de apriete adecuado sobre
Ia llave dinamometrica siguiendo las instrucciones indicadas en
la misma.

Proceder al apriete en el orden indicado en la figura 4. Los valores
de apriete indicados en la llave dinamometrica deberan tener
suficiente margen,

Se aconseja utilizar una llave que permita opearar a un valor del
50% del valor maximo previsto, en la misma.

m RINGBLOCH

MNontaje

NORMAS GENERALES

a)

b)
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d
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gl

hi)
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El montaje de los elementos del sistera RINGBLOCK® no
axige particulares precauciones, es suficiente asegurarse que
toda la superficie de contacto este limpia v libre de residuos e
impurazas; se verificara la tolerancia y la rugosidad del eje v el
alojamiento.

Aplicar sobre la superficie de —
contacto incluidoes los tornillos
una ligera capa de acaile mi-
neral muy fluido a fin de fa- ,-"(

vorecer |la operacion de | :
montaje. :

Posicionar el sistema &

iniciar el apriete de los tor-
nillos an el orden indicado
en la fig.4 hasta iniciar el

contacto. Fig. 4. Secuencia de montaje,

Controlar la posicion y &l alineamiento del cubo asegurandose
que esta en posicidn cormacta.

Efectuar la operacién teniendo presente que la concentridad
con el cubo en aguellos anillos no autocentrantes depende
de las precauciones tomadas en el montaje.

Fijar el valor de apriete de la llave dinamométrica a la mitad
del valor nominal y proceder en el orden indicado en la fig.4.

Controlar de nuevo la concentridad, el alineamiento y la posicién
dal cubao.

Fijar el valor de apriete de la llave dinamométrica al valor
nominal y proceder al apriete definitive de los tornlllos.

Controlar que todos los tomillos tienen el valor de apriete.

Fig. 6. Liave dinamométrica.

Montaje y Preparacion
del Sistema Ringblock®

Desmontaje

La operacidon de desmontaje de algunas series como la
RINGBLOCK® 1120 es simple, debido a que su perfil geomeatrico y
conicidad no permite el autobloqueo.

Procedimiento:

Después de haber aflojado todos los tornilles, el anillo queda libre.
En o caso de que esto no suceda, utilizar los taladros de extraccion
que a este fin han sido previstos y que actian sobre el anillo conico
interna Fig 7.

El anillo externo se comporta como &l interno en el caso de
desbloqueo utifizar los agujercs de roscado de extraccion Fig 7. Esta
operacién resulta util en aguellos casos donde la extraccion debe
realizarse en alojamientos profundos.

La utilizacién de un extractor no representa ninguna complicacion.,
La tnica precaucion que debe tomarse es que |a pieza troncoconica
este desbloqueada y los tornillos estén los suficientemente flajos
para efectuar la extraccion.

Problemas e inconvenientes

El sistema de acoplamiento eje-cubo RINGBLOCK™ en la practica
no presenta ningln problema, y en la mayoria de los casos el motivo
a5 imputable a factores externos.

Las causas mas frecuentes son:
1) Gripado del acoplamiento
a) El memento torsor es superior al indicado en las tablas.

b} Scbrecarga andmala, en cuyo caso el acoplamiento actuara como
un limpiador de par, o junta de segundad deslizandose sobre las
respectivas superficies de contacto.

c} El apriete de los tornillos se ha realizado por debajo del valor
nominal indicado.

2} El anillo presenta dificultad de montaje.

a} Mo se han respetado las tolerancias de mecanizado eje-cubo
respeto a las indicadas para el anillo saleccionado,

3] No transmite el par previsto

a) Las superficies de contacto son excesivamente rugosas.
b) Las superficies de contacto estdn sucias con Impurezas.
4} El acoplamiento ha danado la superficie eje-cubo.

a) Este inconvenients puede presentarse en gjes-cubos cromados
exfolidndose el material sometido a la presion del anillo,

En estos casos se necesita un tratamiento que crome debidamente
el material.

Wy o
E—tﬂ %%
RS

l
|
|
T

Fig. 7. Procedimiento de desmontaje.

5) Componentes deformados después del acoplamiento.

a) El motivo puede deberse ha no haber seleccionado comectamente
el tipo de material, o el espesor del cubo no ser el adecuado.

b) El matenal seleccionado no tiene dureza suficiente.
6) Deslizamiento

Las causas que producen este fendmeno pueden ser diversas:
sobrecarga excesiva o un error de dimensionamiento. Una vez
verificadas estas causas, y supuesto que se haya actuado comecta-
mente se verificara una posible atta velocidad periferica.

7) Sobrecarga

Aplicada una sobrecarga sobre el anillo de blogueo puede deslizarse
y actuar como un fimitador de par, pero no estando concebido a este
fin, debe evitarse la sobrecarga.

Considerado lo dicho anteriormente, este sistema bien dimensionado
pusade utilizarse como proteccién de un drgano mecanico,

8) Corrositn

A fin de retrasar los efectos de la corrosién, aplicar una capa de
aceite o grasa mineral sobre los componentes, aje y cubo, La apancion
de dxido puade dificultar el desmontaje, pero en ningun caso com-
prometer el par transmitible, en cuanto que la presion de contacto
generada impide la infiltracidn de vapores o liguidos,

Lina total proteccion se logra aplicando después del montaje, productos
o liquidos protectores o anticomosivos.
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Anille de Blogueo Ringblock® 1000

CUaracteristicas

rincipales

Los anillos de blogques RINGBLOCK® serie 1000, s& componen de
dos anfllos troncocdnicos A y B unidos por tornillos de alta resistencia.

El apriete de éstos sobre &l anilio C ejerce una presion que se desplaza

radialmente, obteniendose un fuerte apriete y el consiguiente par de

transmisian.

Ventajas aplicaciones

- Aplicaciones en seria,
- Transmisiones de par medio.

- Buena concentricidad,

- Montaje y desmontaje rapido (reducido nimero de tornillos).

- Disponible desde @ 18 mm a @ 110 mm.

B (5=="I\\

Rueda dentada cénica con Anillo de Blogueo Ringblock® 1000.

Rueda dentada con Anillo de Blogueo Ringblock™ 1000,

m RINGBLOCH

TOANILLD 129 ANILLO EXTERND C
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ANILLD TRONCOCONICO B

ANILLOHINTERRD A

Esguema de funcionamiento de Anille de Blogueo Ringblock® 1000.

Acoplamiento con Anillo de Blogueo Ringblock® 1000.

Aniio & ”

ad| oD

OIMEMNSIONES

Anillo de Blogueo

Ringblock® 1000

TOBRMNILLOS 12.8

ESFPECIFICACIONES

W
| i — .uu-:. I
| L =S

Acoplamiento con Anillo de Blogueo Ringblock™ 1000,

d = D H1 H2 Ha n i Ma Mt Fax pa pm
mm AT miTi mm mam | Mm Nm kN N/mm? N/mm?
18 x40 12 19 25 8 M B 17 170 18 235 106
18 % 41 12 16 25 [ M & 17 180 18 223 103
20 x 42 12 18 25 & M & 17 180 18 212 101
22 x 44 12 19 25 5} M & 17 210 19 192 5]
24 x 46 | 19 25 & M & 17 230 18 176 g2
25 x 47 12| 19 25 8 M & 17 320 26 226 120
28 x50 12 | 19 25 8 M 8 17 360 26 202 113
30 x 52 12 19 25 | M & 17 380 26 188 109
32 x 54 12 | 19 25 8 M B 17 410 26 176 105
3 x &7 15 22 28 12 M & 17 770 44 223 137
3 x 58 15 22 28 12 M & 17 740 44 217 135
38 x 60 15 22 28 12 M & 17 B840 44 205 130
40 x B2 15 22 28 12 M & 17 BEO 44 195 126
42 x 70 18 28 36 12 M 8 41 1.610 77 269 161
45 x 73 18 | 28 a8 12 M 8 41 1.720 77 251 185
48 x 76 1B | 28 36 12 M 8 41 1.840 Fird 235 148
50 x 78 18 | 28 36 12 M 8 41 1.920 77 226 145
B5 x 83 18 28 36 16 M 8 a1 2.810 102 274 181
B0 x 88 18 | 28 a5 16 M 8 41 3.060 102 251 171
B5 = 93 18 28 38 16 M 8 41 3.320 102 232 162
70 x 105 22 35 45 12 M 10 83 4.720 135 233 155
75 x 110 22 35 45 12 M 10 83 5,060 135 217 148
BO x 115 22 | 35 45 16 M 10 B3 7.200 180 271 169
B5 x 120 22 35 45 16 M 10 a3 7.650 180 255 161
80 x 125 com | 35 45 16 M 10 83 8.100 180 241 174
85 x 130 22 35 45 16 M 10 a3 8.550 180 228 167
100 = 138 <A 36 48 16 M 10 83 9.730 185 206 150
110 x 148 25 38 48 16 M 10 83 10,700 125 1B8 139
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Sistemas
Mecédnicos

Anille de Blogueo Ringblock® 1500

- La serie RB 1500 v RB 1500c =& compaonen de un aro interiar, otro
exterior, una tuerca y una arandela de bloqueo. Las series se
diferencian en la lengitud de los aros,

- Estos anillos represantan la serle econdmica. Transmiten bajo par,
pero ofrecen la ventaja de la rapidez de su montaje gracias al
sistema tuerca/manguito.

- 3l es posible sa recomianda la utilizacidn de la serie RB1060 &
RB1100.

- Como en otros tipos el par transmisible es funcion del apriete de
la tuerca. Por este motivo debido a la dificultad por determinar este,
su utilizacion estd menos extendida que en otras senes.

aracteristicas principales

Los anillos de bloguec RINGBLOCK™ 1500/1500C, se componean
de un anillo interno A, un anillo externo B, una tuerca C v una arandela
de seguridad . El giro de la tuerca desplaza axialmente los anillos

Ay B, obteniéndose sobre el aje y el cubo una presidn que permite

la transmisidn del par. Este depende del apriete de la tuerca.

Ventajas aplicaciones

- Montaje y desmontaje rapido.
- Buana concentricidad.
- Transmision de pares bajos y medios.

- Tamano reducido,

m RINGBLOCH

ARAMDELA D CUBD
F i
H \I ] ol
TUERCA C JI @Fﬂ EJE
ANILLO EXTERND B AMILLO INTERNG A

Esquema de funcionamiento de Anille de Blogqueo Ringblock® 1500.

Ruedas dentadas conicas con Anillo de Blogueo Ringblock™ 1500,

Anillo de Bloqueo
Ringblock® 1500

oDg od| oD

==

Ringblock® 1500
DIMEMNSIONES TUERCA OIMEMNSIONES TUERCA
dxD |Dg|(H1|HZ] M Ma Mt | Fax pa pm dxD |Dg [X]
mm_ MM} mm | mm jmm Nm | Nm | M | Nmm?®| Wmm?| jmm MM]mm | mm| | _ | | Nfmm®
14x 25|32 [ 23 |31 | M20" | 100 70 (10,000 | 140 8 14x 25| 32 |95 [16.5] M2011 | 100 40 | 5700 | 159 | 89
15x 25] 32 [ 23 |31 | M2011 | 100 80 |[10.700 | 130 78 15% 25] 32 | 9.5 16.5] M20t1 | 100 40 | 5300 | 149 | 89
16x 25|32 [ 23 |31 | M20t1 | 100 80 | 100000 | 122 78 16x 25] 32 [ 9.5 [16.5| M201 | 100 40 | 5000 | 139 | 89
17x 25|34 | 23 | 31 | mM22*1 | 120 100 | 11,800 | 127 86 17x 25| 34 | 95 16.5] Mz21 | 120 50 | 5800 | 145 | @B
18x 30| 38 | 24 |33 [M25°1.5] 160 120 |13300| 133 | &0 18x 30| 28 |95 17.8| M2571.5; 160 60 | 6700 | 158 | 95
19x 300 38 | 24 | 33 | M25" 5| 160 120 [12600 | 126 | 80 19x 30|38 | 9.5 [17.8| M25"1.5 160 70 | 7400 | 150 | 95
20x300| 38 | 24 | 33 |M25"1.5[ 160 130 |13000| 120 | 80 20x 30| 28 | 95 17.8|M25°1.5] 160 70 | 7000 | 142 | 95
22x350) 45 | 29 | 38 |Ma0"15| 220 170 | 15500 | 104 66 22x 35| 45 [ 9.5 17.8| M30"1.5 220 90 | 8200 | 150 | 94
24x 35| 45 | 20 | 38 |ma30m.5 220 180 | 15000 | 98 66 24x 35| 45 |95 17.8|M30"1.5] 220 100 | 8300 | 138 g4
25x% 35| 45 | 20 | 38 |Mm30"15| 220 190 | 15200 | 92 &6 25% 35| 45 | 95 7.8 Ma0m1.5] 220 100 | B.000 | 132 4
28x 40|52 | 34 |44 |M3571.5] 340 | 280 | 20000 | 93 65 28x% 40| 52 | 95 18.8|Ma5*1.5) 340 150 | 10700 | 157 | 110
30x 40| 52 | 34 | 44 |M351.5] 340 | 300 |20000| &7 &5 30x 40| s2 [10.0[19.3| M35°1.5! 340 160 (10700 | 139 | 104
32x 45|58 [ 34 |44 M4D‘1.5| 480 300 |24.400 | 100 T 32x 45| 58 [10.0/19.3| M40°'1.5) 480 220 |13.800| 160 | 114
35y 45| 58 | 34 |44 |M401.5) 480 | 430 | 24800 | O 71 35x 45|58 [12.0021.3| M40"1.5] 480 240 | 13700 | 122 a5
38x 50|65 | 34 | 46 |M45715) 680 | 600 |31600| 108 | &z 38x 50| 65 [12.0123.3|M45°1.5] 680 | 330 [17.400 | 144 | 110
d0x 50| 65 | 47 |46 |M4515| 680 | 830 | 31500 | 103 82 40x 50| 65 [14.0(25.3|Ma51.5] 680 | 380 [17.500| 117 94
45x% 55| 70 | 34 | 47 |M50"15 870 | 820 |36.400 | 105 | 86 45% 55| 70 [14.0026.3|M50*1.5 870 | 450 | 20000 121 99
50x 60|75 (35 (49 | M55.2 | @70 | 960 |33400| 97 81 50x 60| 75 |14.0(26.5| MB5'2 | 970 | 530 [21200| 16 | 96
55x% 65) 80 | 35 |49 Mﬁu*z‘ 1,100 | 1.110 | 40.400 | 93 78 55x 65| B0 |16.0/285| Mme0'2 | 1100 | 610 |22200| 95 a1
60x 70085 | 35 |50 | M652 [ 1300 | 1.480 | 45500 | 89 a2 60x 70185 [16.0029.5] MA5'2 | 1.300 | 810 (24900 | o 85

Ruada dentada con Anille de Blogqueo Ringblock™ 1500.
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Sistemas
Mecdnicos

Anillo de Blogueo Ringblock® 10680

- Aplicaciones ilimitadas incluso grandes series.

- Bajo par transmitible, posibilidad de aumento mediante montaje de
anillos an tandem.

- Disponible desde @ 6mm a @ 240 mm.

Caracteristicas

Los alamentos RINGBLOCK™ seria 1060, estin formados por dos
anillos de seccion triangular,

- Anillo intarior A,
- Anillo axterior B,

Los dos anillos acoplados como muestra el esquema sometidos a
una fuerza axial Fv opuesta, se deforman radialmente.

Del efecto de esta deformacian, resulta una presidn en las superficies
de contacto que bloguean el eje v el cubo.

Esta presidon P-P1 es proporcional a la fuerza axial Fyv aplicada sobra
al tornilio,

Ventaas v aplicaciones

En virtud del poco espacio requerido vy el bajo coste &l Anille
RINGBLOCK™ 1060 &s ampliamente utilizado.

Tolerancias

El anillo RINGBLOCK™ 10680 no exige tolerancias ajustadas.

Elemento Eje Alojamianto Diametro

E7 7 hi HY Hasta o 40 mm
E& g8 h8 HE& A partir @ 40 mm
Rugosidad

Eje y cubo Ra = 0.3 a 0.8 mm.
Anlllo RINGBLOCK™ 1060 Ra = 0.3 a 0.4 pm.

Aplicacion como reten de agrasa

14

Al limite de la presion Fv técnicamente admisible el anillo
RINGBLOCK®™ 1060 puede actuar como reten, Esto es consecuencia
de la fuerza radial soportada por la unidad de superficie (N'emag) v
gue como hemos mencicnado es directamente proporcional a la
fuarza Fv.

Ca= Fuerza necesaria para la deformacion elastica v la absorcion
del juego de lolerancias.

Cb= Fuerza de blogueo para transmitir el par.

R = Distancia minima entre las bridas de aprisgte y &l gje 0 cubo con
los tornillos aflojados. Estos valores dependen del namero de
elemeantos utilizados y se calculan de forma gue una vez se haya
obtenido & blogueo, permanezca un pequeno juegoe que garantice
un acoplamiento estable. Su valor, en esfuerzo no debe ser igual
o infarior a 0.

m RINGBLOCH

BRIDA DE TENSION

TORNILLD DE APRIETE CUBD

S Rvoed
s NESEN J o

: L T
DISTAMCIADOR HSTANCIADOR

AMILLO EXTERND B

ANILLO EXTERNO A

Represantacidn esquematica del anillo Ringblock® 1060,

DIMENSIONES

Anillo de Bloqueo

ol

ESPECIFICACIONES

Ringblock® 1060

/. P

I

Montaje con torniflos de apriete fijados sobre el gje.

Meontaje con tomillos de apriete fijados sobre el cubo.

=]
d x D h H Ca Cb Mt Fax Pa Pm 1 2 3
mim miT mm mm kN kN Nm M I N/mm? mm mm mm
6 x 8 37 4.5 0 4.700 3 1.000 120 80 2 2 3
T x 10 3.7 45 ] 5.400 q 1.200 120 B84 2 2 3
B x 1M 3.7 4.5 1] G.200 5 1.300 120 B7 2 2 3
9 x 12 3,7 45 T.6 7.000 7 1.500 120 a0 2 2 3
10 = 13 3.7 4.5 T ¥.800 B 1.700 120 92 2 2 3
12 % 15 a7 4.5 T 9.300 12 2.000 120 96 2 2 3
13 x 18 X7 4.5 6,6 10,100 14 2.200 120 98 2 2 3
14 x 18 53 6,3 11,2 15.500 23 3.400 120 83 3 3 4
15.:x 19 53 6.3 10,6 16.700 27 3.600 120 85 a 3 4
16 x 20 5.3 6,3 10 17.800 31 3.800 120 96 3 3 4
1T = A 53 6.3 8.5 18.800 35 4.100 120 a7 3 3 4
18 = 22 5.3 6,3 9.1 20.000 39 4.300 120 98 3 3 4
189 x 24 53 6,3 12,7 21.100 43 4.600 120 a5 3 3 4
20 % 25 5.3 63 12,2 22.200 48 4.800 120 96 3 3 4
22 x 26 53 6.3 8.3 24.400 58 5.300 120 102 3 3 4
24 x 28 53 6,3 8.6 26.600 B9 5.800 120 103 3 3 4
25 % 30 5.3 6.3 101 27.800 75 6.000 120 100 3 3 4
28 x 32 53 6,3 7.5 31.100 04 B6.700 120 105 3 3 4
30 x 35 5.3 6.3 B.6 33.300 108 7.200 120 103 3 3 4
32 x 36 5.3 6,3 7.8 35.500 123 7.700 120 107 3 3 4
35 x40 B 7 29 44,000 170 9.500 120 105 3 3 4
3B w42 B 7 11,4 45.200 180 9.800 120 103 3 3 4
38 x a4 B 7 108 47.800 200 10.300 120 104 3 3 4
40 x 45 6,6 B 136 55.300 240 12.000 120 107 3 4 5
42 x 48 6.6 B 154 58.100 260 13.000 120 105 3 4 5
45 = 52 8.6 10 238 81.100 390 18.000 120 104 3 4 5
48 x 55 8.6 10 226 BE.500 450 19.000 120 105 3 4 5
50 x &7 86 10 21,8 60,100 480 19.000 120 105 3 4 5
55 = B2 8.6 10 214 99.100 590 21.000 120 106 3 4 5
56 x 64 10,4 12 28,7 122.000 740 26.000 120 105 3 A 5
B0 x 68 10,4 12 27 130.700 B50 28.000 120 106 3 4 5
B3 x ‘M 10,4 12 258 137.300 B30 30.000 120 106 3 4 5
BS x T3 10,4 12 251 141.600 990 31.000 120 107 3 4 5
in o x 79 12,2 14 ans 178.900 1350 39.000 120 106 a 5 6
71 x 80 12.2 14 30,2 181.500 1380 39.000 120 107 3 5 [:]
7S % B4 122 14 32,2 191.700 1550 41.000 120 107 3 5 5]
80 x M 15 17 44,4 251.400 2170 54.000 120 105 4 b ]
B5 x 96 15 17 44,8 267.100 2450 58.000 120 106 4 5 [
90 x 10 15 17 426 2B2.800 2750 61.000 120 107 4 5 [
95 x 106 15 7 40,5 208.500 3060 B64.000 120 108 4 ] G
100 = 114 18,7 21 60,1 391.700 4230 85.000 120 105 4 B T
110 % 124 18,7 21 60,8 431.000 5120 93,000 120 1086 4 & T
120 = 134 18,7 21 62.420 470.000 GOS0 102.000 120 107 4 ] 7
130 x 148 25,3 2B 94.870 BES.000 9670 149.000 120 105 5 7 9
140 x 158 25,3 28 B8.710 T42.000 11220 160.000 120 106 5 7 9
150 x 168 253 28 B83.290 795.000 12800 172.000 120 107 5 T 9
160 x 178 253 28 78.500 B848.000 14700 183.000 120 108 5 7 9
170 = 191 30 33 122.700 1,068, 000 19600 231.000 120 107 G B 10
180 x 201 30 33 116.100 1.131.000 22000 244,000 120 107 & 8 10
190 x 211 an 33 105.900 1,194,000 24500 258.000 120 108 & ] 10
200 x 224 34,8 38 132 400 1.458 000 31500 315.000 120 107 G B 11
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Sistemas
Mecdnicos

Anillo de Blogueo
Ringblock® 1 /710

m RINGBLOCH

|,..
Anillo de Blogueo Ringblock® 1710 I | H_ | 4
- Aplicaciones en serie. E-—-=_l-: o
. = N
- Perfecto autocentrado (0,02 + 0.5 mm). /' Ry
- Transmision de par medio-alto. ( ,r/_ B \
' x__) .
- Disponible desde @ 20 mm a @ 400 mm. ll'nll pol 2D - %‘
\ @
Ventaas v aplicaciones \ P
\ -
- Optima concaentricidad (0,025 mm) y perpendicularidad (0,045 mm). ".I E ;—- . Al
- Alta velocidad de rotacidn. I".I ——— \\ T =
- Adecuado en turbinas y grandes ventiladores. Y ! r AT, Y
] \ f g N \ TORNILLOS 12.8
- Apropiado en aplicaciones donde la precisién de posicion radial y ¥ fciih } 1'| d x D H1 H2 | H3 H4 n M | Ma mt Fax Pa Pm
\ VL [l _mm mim mim mm mm mm Nm Nm ki Nmm? | Nmm?
axial del anillo as requenda, como en Bngranajes helicoidales, |I '.lll "\ /."' ¥ | 14 ¥ 32 14 ! 18 215 255 4 M 4 ! 5 108 15 208 a1
engranajes rectos, engranajes conicos, valvulas, etc... / \%-_._-;jja/"f 15 = 32 14 | 18 215 255 4 M 4 | 7] 116 15 195 91
16 = 32 14 18 215 255 4 M 4 5 123 15 183 91
= \ e e / 18 x 47 17 225 285 345 5 M B 14 330 36 314 120
e | 19 = 47 17 | 225 28.5 34.5 5 M B | 14 340 36 297 120
20 = 47 17 22.5 28.5 34.5 5 M B 14 360 36 283 120
22 x 47 17 | 225 28.5 34.5 5 M & | 14 400 36 257 120
24 % B0 17 225 28.5 34.5 5 M & 14 520 43 283 136
25 % 50 17 | 225 285 34.5 6 M & | 14 540 43 271 138
—_— - 28 x 55§ 17 225 285 34.5 [ M & 14 610 43 242 123
a0 x 55 17 | 225 28.5 34.5 6 M & | 14 B50 43 226 123
32 % B0 i7 225 285 34.5 8 M B 14 830 58 283 151
35 x BO 17 | 22.5 285 34.5 8 M B | 14 1.010 58 258 151
38 x 65 17 225 28.5 34.5 8 M B 14 1,100 58 238 139
40 x B5 17 | 225 28.5 34.5 8 M & | 14 1.1680 58 226 138
42 = 75 20 28.5 34.5 425 T M 8 35 2.040 a7 307 172
45 x 75 20 | 285 34.5 425 7 M B8 | 35 2.180 a7 287 172
48 =x BO 20 26.5 34.5 42.5 T M 8 35 2.340 a7 268 161
50 x 80 20 | 265 34.5 42.5 7 M8 | as 2.430 97 258 161
55 x Bs 20 26.5 34.5 42.5 8 M B8 35 3.060 111 268 174
B0 = B0 20 | 26.5 34.5 42.5 8 M B | 35 3.340 111 248 164
63 x 85 20 265 34.5 42.5 g M 8 35 3.940 125 283 175
65 x 85 20 | 285 34.5 425 g M B8 | 35 4.070 125 255 175
70 = 110 24 30.5 40.5 50.5 8 M 10 69 6.230 178 28 178
T % 118 24 | 30.5 40.5 BOLE 8 M 10 | 69 6.680 178 262 171
80 x 120 24 30.5 40.5 50.5 8 M 10 69 7.120 178 248 164
85 x 125 24 | 305 40.5 50.5 g M 10 | &9 8.510 200 261 177
90 x 130 24 30.5 40.5 50.5 g M 10 B9 9.020 200 246 170
95 x 135 24 | 305 40.5 50.5 10 M 10 | B9 10.570 223 259 182
100 = 145 26 33 45 57 8 M 12 120 13,200 265 270 186
110 % 155 26 | 33 45 57 8 M 12 | 120 14.600 265 245 174
120 = 1865 26 33 45 57 9 M 12 120 17.850 297 253 184
130 = 1BO 34 | 41 55 B9 g M 14 | 190 25970 399 240 173
140 = 190 34 41 55 69 g M 14 190 27.970 399 223 164
150 » 200 @ | # 55 &9 10 M 14 | 180 33.300 444 231 173
160 x 210 34 41 55 69 11 Mo14 1890 39.070 488 238 181
170 = 225 4 | 51 85 79 12 M 14 | 180 45290 532 189 143
180 x 235 44 51 65 Fi: | 12 M 14 180 47.950 532 178 137
180 = 250 44 | 51 65 T3 15 M 14 | 180 63.270 666 211 161
200 == 280 44 51 65 9 15 M 14 190 66.600 666 20 154
220 x 285 50 | a7 73 B9 12 M 16 | 295 80.970 T36 178 137
240 x 305 a0 a7 73 B9 15 M 18 295 110,420 920 203 160
260 x 325 0 | 57 73 8 18 M 16 | 295 |143550 | 1.104 225 180
280 x 355 60 &7 85 103 16 M 18 405 166,210 1.187 187 148
300 x a7s 6O | 67 85 103 18 M 18 | 405 200340 | 1.335 197 157
320 x 405 T4 B2 102 122 18 M 20 580 279.320 1.745 196 155
340 x 425 T4 | B2 102 122 21 M 20 | 580 346.240 2.036 215 172
360 x 455 B 94 116 138 18 M 22 780 388.060 2.1558 185 146
380 % 475 86 | 94 116 138 21 M 22 | 780 477.890 2.515 204 163
400  x 495 86 a4 116 138 21 M 22 780 503.040 | 2515 194 157
16 17




Sistemas

Mecanicos | m Rlﬂﬁ BlOCH

Anillo de Blogueo Ringblock® 1720

- Aplicaciones en serie.
- Perfecto autocentrado (0,02 + 0.5 mm).
- Transmision de par medio-alto.

= Disponible desde @ 20 mm a @ 400 mm.

=

Ventajas v aplicaciones

- Optima concaentricidad (0,025 mm) y perpendicularidad (0,045 mm).

- Alta velocidad de rotacidn.

- Adecuado en turbinas v grandes ventiladores.

Dﬂ: oDy

Anillo de Blogueo

Ringblock® 1 /720

- Apropiado en aplicaciones donde la precisién de posicidn radial y |‘ d x D D1 | H1 H2 H3 H4 n M | Ma Mt Fax Pa Pm
_mm mim mm__|  mm mm mim mm._ Nm Nm kN | Wmm? | Nimm?
axial del anillo as requenda, como en Bngranajes helicoidales, | 14 " 28 a2 14 17 205 24.5 4 M 4 ! 5 B8 10 132 66
engranajes rectos, engranajes conicos, valvulas, etc... 15 x. 28 32 14 17 205 24.5 4 M 4 5 73 10 123 66
FAVAVAVAY 16 x a2 37 14 18 215 | 255 4 M4 | 5 78 10 115 58
18 x 47 52 17 22.5 28.5 34.5 5 M & 17 250 28 241 92
19 x 47 52 17 22.5 285 34.5 5 M & | 17 260 28 229 92
20 x 47 52 17 22.5 285 34.5 5 M & 17 280 28 27 92
22 x 47 52 17 22.5 285 34.5 5 M & | 17 310 28 197 92
24 % 50 56.5 17 225 285 34.5 E M & 17 400 33 217 104
25 x50 56.5 17 225 285 34.5 [ M & | 17 420 a3 209 104
- — - 28 x 55 B1.5 17 225 285 34.5 6 M & 17 470 33 186 a5
30 x 55 B1.5 17 225 285 34.5 6 M B | 17 500 33 174 a5
32 x B0 B6.5 17 22.5 28.5 34.5 8 M & 17 710 45 217 116
35 x B0 BE.5 17 225 285 34.5 8 M & | 17 780 45 199 116
38 x B5 71.5 17 225 285 34.5 B M & 17 850 45 183 107
40 x BS 715 17 225 285 34.5 B M & | 17 8a0 45 174 107
42 x 75 B35 20 26.5 345 42.5 7 M 8 41 1.510 72 297 127
45 x 75 B35 20 26.5 345 425 7 M 8 | a1 1.620 72 212 127
48 % B0 BE.5 20 26.5 34.5 42.5 7 M &8 41 1,730 72 199 119
50 x B0 BB.5 20 26.5 345 42.5 7 M &8 | # 1.800 72 191 119
55 x B85 83.5 20 26.5 34.5 42.5 8 M 8 41 2.260 82 198 128
60 x 90 99 20 26.5 345 425 8 M2 | 41 2.470 B2 182 121
63 x 95 104 20 26.5 345 4z 5 g M 8 41 2.620 93 195 129
65 x 85 104 20 26.5 345 425 8 M8 | #1 3.010 83 188 129
70 x 110 118 24 30.5 405 50.5 B M 10 83 4.730 135 213 136
75 x 115 124 24 30.5 405 50.5 8 M 10 | &3 5.070 135 199 130
80 x 120 129 24 30.5 40.5 50.5 B M 10 83 5.410 135 187 124
85 x 125 134 24 30.5 40,5 50.5 g M 10 | B3 6.460 152 198 134
90 x 130 139 24 30.5 40,5 50.5 9 M 10 B3 6.840 152 187 129
g5 x 135 144 24 30.5 405 50.5 10 M 10 | 83 8.020 169 197 138
100 x 145 154 26 33 45 57 B M 12 145 10.100 | 202 206 142
110 x 155 164 26 a3 45 57 8 M 12 | 145 11100 | 202 187 133
120 x 165 174 26 33 45 57 9 M 12 145 13.600 | 227 193 140
130 x 180 189 34 4 55 &9 a M 14 | 230 19.800 | 305 183 132
140 x 190 199 34 41 55 89 9 M 14 230 21400 | 305 170 125
150 x 200 209 34 41 85 89 10 M 14 | 230 25400 | 339 176 132
180 x 210 219 a4 41 55 69 19 M 14 230 20900 | 373 182 139
170 x 225 234 44 51 65 78 12 M 14 | 230 34600 | 407 144 109
180 x 235 244 44 51 65 79 12 M 14 230 36600 | 407 136 104
190 x 250 259 44 51 65 79 15 M 14 | 230 48.300 | 504 161 123
200 x 280 259 44 51 65 79 15 M 14 230 50900 | 509 153 118
220 % 285 294 50 57 73 82 12 M 16 | 355 61,300 | 558 134 104
240 x 305 314 50 57 73 a9 15 M 18 355 83,600 | 8497 154 121
260 x 325 334 50 57 73 89 18 M 16 | 2355 |10B.700| 836 171 137
280 x 355 a4 B0 &7 85 103 16 M 1B 485 125,600 8a7 142 112
300 x 375 384 &0 67 85 103 18 M 18 | 485 |151.400| 1.000 149 119
320 x 405 414 74 B2 102 122 18 M 20 G20 | 200200 | 1.308 146 116
340 x 425 434 74 82 102 122 29 M 20 | 890 |2s9400| 1.526 161 129
360 x 455 464 a5 g4 116 138 18 M 22 930 | 291.600  1.620 139 110
380 x 475 484 86 a4 116 138 2 M 22 | 930 |a3s0.000| 1.890 153 123
400 x 485 54 86 a4d 118 138 21 M 22 830 a77.800 1.890 146 118

18
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Sistemas

mmnamocu Anillo de Blogueo

Ringblock® 1120

i i ® | |
Anillo de Bloguso Ringblock® 1120 TORNILLOS | ' |
- Aplicaciones en senea, disponiblas en stock,
- Transmision de par medio. =, i
=
- Precio ventajoso en grandes didmetros. ;
EJE |
- Mo autocentrable, — 2 .
o &}
TRONGD COMCO D
- Disponible desde @ 19 mm a @ 640 mm. g I
ANILLD INTERNO A | ANILLO TRONCO CONICO C
Caracteristicas rincipales Esquema de funcionamiento Ringblock® 1120, Ll
Los anillos de blogueo RINGBLOCK™ 1120 se componen de dos [
anillos conicos:
o i TOBRNILLOS 12.8
AN ntama L, Aoy d x D H1 Hz H3 n M Ma Mt Fax Pa Pm
i g il mim mm mm mm mim Nm Nm | kN Mimm? | N/mm?
= Anic xhema. B, S 18 x 47 17 20 26 8 M 6 17 300 a3 | a3 127
. ¢ A .y 4 b 18 ® 47 17 20 26 B8 M B 17 310 a3 314 127
Unidos por dos anillos de seccion troncocanica. _ 50 % AT 17 a0 26 8 M & 17 210 33 | 258 197
- . : ; N 22 x 47 17 20 26 B M 6 17 360 33 27 127
= Anilia troncocénico intermo C. AR 24 x 50 17 20 26 9 M 6 17 440 37 | 280 134
Anila t 5 : o ; o \\\ ! 28 x 50 17 20 26 9 M & 17 460 36 269 134
TN MONCOL NG AL OO, Do 28 x 55 17 20 26 10 M B 17 560 40 | 266 136
NN RN 17 2 2 1 M 17 4 24 1
El desplazamiento axial de los anillos trancocdnicos C y D hacia el e ) \\ , gg i gg 17 Eg gg 12 M E 17 ?gg dg | EEE 132
interior desplazan radialmente expandiendo y comprimiende SN \_\ \\\ 3 =x 60 17 20 26 12 M 6 17 830 48 256 149
e e ey
respectivamentea los anillos A v B bloqueando de esta forma el eje ig X gg :; gg gg :j m g 1; :?gg gg | ggf{‘ :‘lg:“
® B
y &l cubo. 42 x 75 20 24 3z 12 M B 41 1.830 87 | 336 188
3 - _ 45 x 73 20 24 32 12 M B 41 1.950 87 314 188
La presion generada sobre la superficie de contacto es proporcional 48 x 80 20 24 32 12 M B a1 2 080 a7 | 204 176
a la fuerza axial Fv aplicada sobre los tornillos de apriete. Maontai PRSP " lock® 11 50 x BO 20 24 32 12 M B 41 2160 86 282 176
anteje i engranae ainico.can Ringbingk® 1120 55 x BS 20 24 a2 14 M 8 41 2.750 100 | 300 194
60 x 90 20 24 32 14 M B 41 2.990 100 275 183
: . 0 B5 x 95 20 24 32 16 M B 41 3.680 113 | 280 198
Ventaas v aplicaciones 70 x 110 24 28 a8 14 M 10 83 5.650 162 321 204
75 X 118 24 28 38 14 M 10 83 £.030 81 | 300 198
Loz anillos da blogueo RINGBLOCK™ 1120 son ampliamente ufilizados 80 x 120 24 28 38 14 M 10 83 5.410 160 281 187
|
y fueron los primeros en introducirse en el mercado, gg ; :;g gi Sg gg ::g m ::g E ;::g ::g | ggg ?gg
Permiten |a utllizacién de amplias toleranclas en virtud del amplic 19050 ; 13: g; gg ig :E m 13 ﬁfﬁ lgi-iannu ggj | gg; g:“;
angulo B. 110 x 155 26 33 45 14 M 12 145 12.800 232 | 270 198
_ _ 4 120 x 165 26 33 45 16 M 12 145 15,850 264 293 713
Este tipo de anillos puaden montarse en tandem obteniendose cerca 130 = 180 34 38 50 20 M 12 145 21.360 309 | 258 187
del doble del par transmisible si se utilizan dos anilles & incremantos 140 x 190 34 38 50 22 Mo12 145 25180 380 . 284 194
! : ; 150 x 200 34 38 50 24 M 12 145 28.310 391 | 269 2m
RHUGHIEN 31 B8 ST, B NUpeD, S — 160 x 210 34 38 50 26 M 12 145 33.730 422 573 208
: . . rana he 170 x 225 38 44 58 22 M 14 230 41.210 485 265 200
Esta lipﬂ de blﬂqueﬂ no 85 aulocer trﬂntﬂ. B8N consecusncia, dE’SpUES Hingblﬂck’ sarie 1120, Hiﬂghil:lﬂkr 1120. 180 % 235 38 44 58 24 M 14 230 47.430 537 | 273 200
de aflojar los tornillos, un ligera golpe en la cabeza de estos debe 190 x 250 46 52 66 28 M 14 230 58.360 613 | 248 190
separar [os anillos inmediatamente. Si esto no ocurmese se utilizardn 200 x 260 45 52 66 30 M 14 230 65.450 635 254 195
' e d . 220 x 285 50 56 72 26 M 16 355 85.090 774 | 252 195
los tornillos de exterior insertados en los agujeros previstos a tal 540 x 205 &0l 56 75 10 M 16 355 106.520 868 267 210
efecto, que se identifican por ser de diferente color, 260 x 325 50 56 72 34 M 16 355 130,130 1001 | 279 223
280 x 355 60 66 84 32 M 1B 485 157.960 1.128 245 193
300 x 375 60 66 84 36 M 1B 485 189.580 1.264 | 287 206
320 = 405 T2 78 98 36 M 20 820 260.250 1.627 258 205
; 340 x 425 T2 78 a8 36 M 20 6390 275.470 1820 | 2d4 195
|'m- — .a--- B 360 x 455 84 a0 112 36 M 22 930 256.360 | 1.980 242 192
= — — — .= ' 380 x 475 B4 80 112 36 M 22 930 azagEn | 1873 | 230 184
|L_wa S e NN 400 x 495 84 a0 112 36 M 22 930 393.360 1.967 218 176
420 x Bi15 B4 80 112 40 M 22 930 457.520 2178 | 231 188
440 x 545 96 102 126 40 M 24 1.200 562.140 2.555 227 183
i S - T 460 x 565 86 102 126 40 M 24 1.200 586,060 2.548 | 217 177
= : - & r 480 x 585 96 102 126 42 M 24 1.200 G40.410 2.668 218 179
Ejemplo de montaje en tandem de Ringblock™ serie 1120. 500 % BOS 96 102 128 44 M_24 1.200 £97.080 2.788 220 181
20 21




Anillo de Blogueo Ringblock® 1100

- Aplicaciones llimitadas.
- Reducidas dimensiones.
- Optima concentricidad,
= Pares medios y altos.

- Disponible desde @ 6 mm a @ 300 mm.

Caracteristicas principales

Los anilios de fijacion RINGBLOGK™ de la serie 1100 consisten en:
= Anillo interno canico A

- Anillo externo conico B.

- Anillo distanciador C.

El apriete de los tornillos produce sobre los anillos A y B una fuerza
reciproca que actuando sobre las superdicies cdnicas, produce una
comprasion y una expansion. Este efecto genera una presion P-P1
=obre las respectivas superficies de contacto que permite al blioqueo
del eje vy el cubo.

La utilizacion del distanciador © mejora la concentricidad.

Ventajas v aplicaciones

Los anillos de filacién RINGBLOCK™ 1100 se utilizan en aplicaciones
donde el espacio disponible es reducido; por este motivo todos los
productos estandar (poleas, pinones, acoplamientos, ete.) provistos
de cubo pueden ser acoplados con esta tipo.

La serie 1100, debido a su amplia superficie de contacto permite
aplicacionas autocentrantes y transmisiones con par torsor medic
y alto,

En la disposicion 1100.1 {montaje sin anillo distanciador C) la fuerza
de apriete se transmite totalmente sobre el anillo que transmite un
par como &l indicado en |a tabla, Si se utiiiza & anillo con distanciador
C, se evita durante el montaje el desplazamiento axial del cubo,

Este tipo de anillo esta previsto para aplicaciones donde el distanciador
previena el desplazamiento axial ded cubo y mejora la perpendiculandad
de este respecto al eja,

La geometria de esta sere permite la excelente concentridad, lo que
lo hace especialmente adecuado para aplicaciones donde tanto la
posicion radial como axial exige alta pracision, Ef: engranajes conicos,
acoplamientos elasticos, valvulas etc.

m RINGBLOCH

DISTANCIADOR G
cuBo
ANILLD EXTERNO B
TORNILLOS ANILLO INTERKO A | EE

Esquema de funcionamiento Ringblock® sene 1100,

Ny

Montaje de engranaje conico con Ringblock® 1100.

Anillo de

Bloqueo

Ringblock® 1 100

DIMENSIONES

TORNILLOS 1:

ESFPECIFICACIONES

Mantaje de pifion con Ringblock™ sere 1100,

Acoplamiento de engranaje con Ringblock® serie 1100,

d x D D1 D2 H1 | H2 H3 H4 n [T Mt Fax Pa Pm
T mm mm i mm mm mm mm Nm Nm kM N/mm? | N/
6 x 14 23 | o5 10 19 22 26 3 | M4 5 21 7 273 134
T x 15 24 27 12 22 25 29 3 M4 5 25 7 199 104
8 x 15 24 | 27 12 22 25 29 3 M 4 5 o8 7 177 104
9 x 16 26 29 14 24 27 31 4 M 4 5 42 g9 182 112
10 x 18 26 | 29 14 24 27 3 4 |'M 4 5 47 9 166 112
11 x 18 28 3z 14 24 27.5 3.5 4 M 4 5 52 g 149 9
12 x 18 28 | a2 14 24 27.5 31.5 4 M 4 5 57 g 138 a9
13 x 23 33 38 14 24 275 315 4 M 4 5 61 g 122 78
14 x 223 33 | a8 14 24 275 | a16 4 | M4 5 66 g 114 78
15 x 24 40 44 16 205 38.5 425 3 M & 17 130 17 167 115
16 x 24 40 | 44 16 20.5 36.5 425 3 | M B 17 130 17 159 115
17 x 25 42 47 18 32.5 39.5 455 4 M B 17 190 7 179 131
18 x 26 42 | 47 18 32.5 39.5 455 4 | M B 17 200 22 169 126
19 x 27 43 49 18 325 39.5 455 4 M B 17 210 22 160 122
20 x 28 4 | 50 18 3z5 395 45,5 4 |m B 17 220 22 152 117
22 x A2 48 A 25 40 47 a3 4 M & 17 250 az 100 ¥4
24 x 34 50 | 56 25 40 47 53 6 | M B 17 400 a3 138 104
25 % 34 50 56 25 40 47 53 6 M & 17 420 a3 133 104
28 x 39 55 | &1 25 40 47 53 6 | M8 17 470 33 117 91
o x N 57 62 25 40 47 53 8 M 6 17 500 33 109 BE
az x 43 sa | 85 25 40 47 53 8 M & 17 710 45 137 110
35 x 47 (] 68 32 a7 54 &0 8 M & 17 780 45 99 79
38 x 50 66 | 72 az 47 54 60 8 | M B 7 850 45 g1 74
40 x 53 B9 75 32 47 54 &0 8 M B 17 890 45 86 70
42 x 5§ 71 | 78 az 47 54 60 8 M & 17 940 45 82 67
45 % 59 BO 86 45 B2 70 78 8 M 8 41 1.800 a2 102 gz
48 x B2 81 | 87 45 62 70 78 8 | M8 41 2000 | 82 a5 78
50 x 65 86 92 45 62 70 78 8 | M8 41 2100 | 82 91 75
55 x 71 9z | 98 55 73 B 89 9 | M8 41 2500 | 93 s B3
60 x 7T ag 104 55 73 81 batz] 9 M B 41 2.800 93 70 58
85 x B4 105 | 1M 55 73 81 89 2 | M8 41 3,000 a3 65 53
70 x 90 113 119 65 BE o6 106 9 M 10 B3 5.300 152 84 69
75 x 05 119 | 126 65 86 95 106 9 | M10 B3 5.700 152 78 B5
80 x 100 125 131 65 BE o5 106 12 M 10 B3 B.100 203 93 B3
85 x 108 131 | 187 65 BE o6 106 12 M 10 B3 B.600 203 92 78
90 x 112 137 144 BS BE 96 106 12 M 10 B3 9.100 | 203 87 74
95 x 120 142 | 149 B5 86 o6 106 4 | M 10 g3 | 11200 | 236 85 80
100 x 125 153 160 70 94 107 114 12 M 12 145 | 15100 | 303 108 g2
110 x 140 168 | 174 70 94 107 119 120 M 12 145 | 16.600 | 308 97 82
120 x 155 187 198 90 115 128 140 16 M 12 145 | 24.200 | 4 g3 77
130 x 165 197 | 208 o0 115 128 140 16 | M 12 145 | 26.200 | 404 85 72




Sistemas

mnmdnlocﬂ Anillos de Bloqueo

Ringblock® 1 300. 1 1300.2

; ? B Hi i

Anillos de Blogueo Ringblock® 1300.1/2 : e 8 |

ANILLO = i = 2 -

. H2 H2
DISTANCIADOR C ~T]  cuso T T
s t * ' Py - e T -
Caracteristicas principales / 72 1 NN o Bl OO i
Pt —~ ANILLO EXTERND B [: r E
- F

Los anillos de bloqueo RINGBLOCK®™ de la serie 1300.1/2 — — T 1|+ . .
consisten en: = |

- I- e Sl
- Anillo interno conico A. i U ; 2 e g
. Aille sxbemms a8016o B. TORNILLO DE APRIETE ANILLO INTERNO & L

i:' I

- Anillo distanciador C. Esguema de funcionamiento Ringblock™ serie 1300, E__{ l E_,_J | i
El apriate de los tormillos produce un désplazamiento axial reciproco. Ringblock™ 1300.1 Ringblock® 1300.2
Como consecuencia el anillo exterior se expande y el interior se

contraa, generandose una fuerza P-P1 que bloquea el eje ¥ &l cubo.

El valor de la presidn P-P1 es directamente proporcional a la fuerza
Fv aplicada sobre los tornillos de apriete,

Ringblock® 1300 .2

= RNILLDS 12.8 ESPECIFICACIONES

La utilizacion del anillo distanciador mejora la concentricidad del dxD|HI H2| H3  H4 n| M Mal Mt | Fax | Pa i Pm dxD D1 H1 | H2 H&:Hﬁ nl M [Mal Mt |Fax | Pa | Pm

conjunto al guiarse tanto en sentido axial como radial. L] L RE L L [Nm) Mm | kN [Wmm?|Nmem?| |mm mefmm| mm | mm | me | mo Nm| Nm | kN |Nimo] Nimo
Bxd7 |26 |30 (42 |48 |6 (M 6 [17] 510 | 57 | 322 | 123 18 xd7 |53 |26 |30 | 42|48 |6|M B |17] 310 |35 | 198 | 76

19247 | 26|30 | 42 | 48 |6 M 6 |17 540 | 57 | 305 | 123 | | 19x47 |53 |26 | 30| 42 |48 )6|M B [17| 330 | 35 | 187 | 76
i ’ . 20x47|26|30 | 42 |48 | 6i{M & |17 | 570 | 57 | 200 | 123 | |20x47|55 |26 | 30| 42| 46 |6|M 6 17| 350 |35 | 178 | 7
22x47 |26 |30 | 42 | 48 | 6|M 6 17| 620 | 57 | 263 | 123 | |22 xav|53| 26 | 30| 42 |48 |6|M 6| 17| 380 |35 | 62 | 76
24 x50 26|31 |43 | 48 |6|M 6 |17| 680 | 57 | 201 | 116 || 24 xs0|56 |26 | 31| 43| 48 |6\M 6117 ]| 420 |35 | 148 | T

El anillos de blogueo RINGBLOCK™ de la serie 1300.1/2 encuentran 25x 5026|931 |43 (49 |6(M 6| 17| 710 | 57 | 232 | 116 | [25x50|56 | 26| 31 | 43 | 40 |6(M B 17| 440 | 35 | 142 | T1
un amplic campo de aplicacionas tales como: ruedas dentadas, igx iy o i ! A [ el | i i i Gl 28 x5 8126 31 | 43 | dg o e B Bl i Bl B
j ; Engranaje conico bloqueado con Ringblock® 1300.2. %65126 (31 | 43 | 49 16 /M 617 BS0 | 57 | 193 | 105 | |30x55061 |26 |31 |43 | 486 /M B 17 ) 520 | 35 | 119 | €5

tambores para cintas transportadoras y numeroscs arganos 42 x 60 | 26 I (43|49 |B(M B | 17| 1200 | 76 | 241 129 2 we0|66| 26| 31| 43| 49 BiM 6|17 700 |47 | 148 I
mecanicos. Ofrecen la ventaja de ser autocentrables, tienen una alta 35x60|2631 |43 (49 |B|M 6 [17)1300| 76 | 221 | 129 || 35x60)| 66|26 | 31 | 43| 49 |BIM 6 (17| 800 |47 | 136 | 79
: 38x65|26| 31 |43 | 49 | 8|M & |17 | 1400 | 76 | 203 | 119 | |38 xe5|71 |26 | 31| 43| 48 |B|M 6|17 900 |47 | 125 | T3

precisidn de concentricidad de 0.02 a 0.5 mm y transmiten pares 40x65|26|31 |43 (49 |8/M 6[17]| 1500 | 76 | 193 | 119 || 40x65]|71|26| 31 |43 | 49|BIM 6[17| 900 |47 | 119 | 73
medios v altos. 42 x 75 | 30 |35.5/505/585| 6™ 8 |41 | 2200 | 100 | 221 | 124 | |42 75|81 | 30 |355/50.5/685|6(M 8| 41| 1400 | 60 | 136 | 76
45x 75|30 |35.5/505(585| 6 M & | 41| 2400 | 100 | 206 | 124 | | 45x75]81 |30 (355505 565|6\M 8 41| 1500 €0 | 127 | 76

La utilizacién en el tipo RINGBLOCK™ 1300.2 permite & centrado 48 x 80 | 20 [35.5/50.5/585) 6 |M & | 41| 2500 | 100 | 193 | 116 | |48 x80|e6| 30 [355/505/585|6| M 8 (41| 1500 | 60 | 118 | 71
) : : S : 50 % B0 | 30 (355/505(585 6 M B (41 2600 | 100 | 185 | 116 | | 50 x80 | B6 | 30 [355/505/585]) 6| M 8| 41| 1600 60 | 114 | T

SO G G SN0 Wosal LI TR, DI CUTNULG AR AT e 81 55 x 85 | 30 [35.5(505/58.5) 8 |M 8 | 41| 2800 | 140 | 225 | 145 | | s5.x85 |01 | 30 |355|505585| 8| M 8|41 | 2400 | 50 | 138 | 80
par transmitible come la fuerza axial y la presién sobre al eje, como B0 x 80 | 30 (35.5|50.5(58.5{ 8 |M & | 41| 4200 | 14D | 206 | 137 || 60 x 90| 96 | 30 | 355 505585 8|M 8| 41| 2600 | 90 | 127 | B4
indican los valores de la tabla. B3 x 05|30 |355/50.5/585| 6 |M 8 |41 4400 | 140 | 126 | %30 | | 63 x 95 [101| 30 |355|505/585|a (M 8| 41 [ 2700 | %0 | 121 | &0
llm-m\\\w 65 x 55 30535.5:50.5%53.5 8/M 8|41 4500 140 | 190 | 130 ?5195 101) 30 355 505 585/ 8 M 8| 41| 2800 | 90 | 117 | &0

nitaj e se puede ir n i S 7O x110) 40 | 47 (80| 7O [ 7 (M 10[83 | 7.000 | 200 | 190 | 121 0 x1100117| 40 | 47 | 80| 70| 7|M 10| B3 | 4300|120 | 117 | T4
Nl i e e - e . o= , 75 w115{ 40 | 47 | 0 | 70 |7 |M 10|83 | 7500 | 200 | 178 | 116 || 75 w11s|t22| 40 | 47 | 60| 70 | 7|M 10| 83 | 600 |120 | 108 | 71
axial, que puede ser evitado mediante la utilizacion de un espaciador : I 80 x120{40 | 47 | 60 | 70 | 7|M 10|83 | 8.000 | 200 | 167 | 111 80 x1200127| 40 | 47 | 80| 70| 7|M 10/ 83 | 4900 | 120 | 102 | &8
gue permite eliminar este juego. . - L — 85x125)40 | 47 (B0 | 70 | &M 10|83 | 9.800 | 230 | 179 | 122 | | 85 x125/132| 40 | 47 | 60 | 7O [B(M 10/ 83 | 6.000 | 140 | 110 | 75
_ _ ) _ _ Pifan filado con Rinablock® Pol ; idal 90 x130{ 40| 47 |60 | 70 |8 |M 10|83 | 10300| 230 | 169 | 117 || s0x130{137| 40 | 47 | 60| 70 | 8| M 10|83 | 6400 | 140 | 14 | T2

Durante el apriete, & anillo descansa axlalmente en el distanciador JRocrean Hngolon G FIETA CONTA iapRsueg’ oun 95 x135| 40 | 47 | 60 | 70 [10/M 10( 83 | 13600( 200 | 200 | 141 || 95 x135|142| 40 | 47 | 60 | 70 {10/ M 10| 83 | B.400 180 | 123 | &7
aliminando el desplazamiento v mejorando la perpendicularidad del RN, RIngRINSS aevle, 1EN.1; | 100x145| 46 | 53 | 71 | 83 [ 7|M 12145/ 15.000( 300 | 173 | 119 | [100x1450153| 46 | 53 | 71| 83 [ 7|M 12]145| 9200 | 180 | 108 | 73
{ 1 4 . 110%155| 46 [ 53 | 71 | 83 | 7 (M 12|145]| 16500 300 | 157 | 192 | {110x155|163| 46 | 53 | 71 83 | 7| M 12/ 145| 10100 | 180 | o7 | &9
conjunto. En contra partida se reduce la capacidad de transmision 120x165) 46 | 52 | 70 | 82 | 8 |M 12|145] 20500| 342 | 164 | 119 | |120x165|173 46 | 52 | 70| &2 |5 M 121145} 12800 | 210 | 101 24
del par. La concentricidad de esta serie es optima. 130x180 46 | 52 | 70 | 82 |10/ M 12|145| 27.800 | 427 | 190 | 137 | [130x180|188| 46 | 52 | 70 | &2 10{ M 12| 145]17.100 | 263 | 117 | &4
140x180| 51 | 69 | 82 | 86 | 8 |M 14|230| 32600| 466 | 173 | 128 | |140x100{188| 51 | 58 | 82 | 86 | 8| M 14|230) 20100 | 287 | 107 | 7@

150x200| 51 | 59 | 82 | 86 |10(M 14230 43.700) 583 | 202 | 152 | | 150x200)208| 51 | 59 | 82 | B6 |10| M 14[230| 26.900 | 359 | 124 | 93

160x210| 51 | 59 | 82 | 86 [10|M 14 |230] 46.600| 583 | 189 | 144 | |160x210)219| 51 | 50 | 82 | 86 |10|M 14|230]28.700| 359 | 117 | &9

170x225]| 51 | 59 | 82 | 86 |12|M 14[230]| 50400 | 699 | 214 | 162 | |170x225/234| 51 | 56 | 82 86 |12/ M 14[230] 36,600 | 430 | 132 | 100

180x235 51 | 59 | B2 | 86 |12|M 14|230| 62.000| 699 | 202 | 155 | [180x235]244| 51 | 59 | 82 | 86 [12| M 14|230|38.700 | 430 | 124 | 95

190x250| 51 [ 59 | 82 | 86 |15/M 14|230] 83.000| 874 | 238 | 182 | [190x2s0|250) 51 | 59 | 82 | 86 |15( M 14|230]| 51100 | 538 | 147 | 112

200x260| 51 | 59 | 82 | 86 [15|M 14 |230| 87.400| 874 | 227 | 175 | |200x260|269| 51 | 59 | 82 | 86 15| M 14|230| 53800 | 538 | 140 | 108

220x285| 64 | 72 | 98 | 10212/ M 16(355|104.700 952 | 179 | 138 | |220x285/294| 64 | 72 | 98 | 10212/ M 16(355[65.100 | 592 | 111 | 86

240x305| 84 | 72 | 98 | 10215/ M 16|355|142.800(1.190| 205 | 162 | | 240x305|314| 64 | 72 | 98 | 10215 M 16| 35586700 | 740 | 128 | 104

260x325| 64 | 72 | 98 | 102 |18 M 16|355]|185.600 1.428| 228 | 182 | | 260x325|334| 64 | 72 | 96 | 102 |18| M 16355115400 687 | 141 | 113

N 260x355) 75 | B3 | 121 127 [16{M 18|485]|215.5001.539] 194 | 153 | |280x355]364| 75 | 83 | 121|127 16| M 18|485|132.900) 949 | 120 | 95

300x375| 75 | B3 | 121|127 |18 M 18485)|259.700 1.731| 204 | 163 | | 300x375(384| 75 | 83 | 121 127 [18| M 18| 485|160.200/1.068 | 126 | 101

320x405] 90 | 58 | 140 | 148 [ 18] M 20 |690]358.300:2.240| 206 | 163 | | 320x405]414| 90 | 98 | 140] 148 18] M 20| 690 |220.80011.380 | 127 | 100

340x425| 90 | 98 | 140 | 14821 M 20|690|444.200 2613 226 | 181 | |340x425/434| 90 | 98 | 140 148 |21/ M 20|690|273.700/1610| 140 | 112

360x455]110/ 118 | 164 [ 174 [18|M 22 |830|493.600 2742| 184 | 145 | | 360x455|464| 110 118 164 174|180 M 22| 930|307.000(1.706| 114 | 80

3B0x475|110( 118 | 164 | 174 [21|M 22 [830|607.80013.198| 203 | 162 | | 380x475/484| 110 118 | 164 174 |29 M 22| 930 |378.100/1.090 | 126 | 101

Fijacion de engranaje de diente directo con Ringblock®™ serie 1300.2. 400x495|110! 118 | 164 | 174 |21 M 22 |930]630.800:3.199| 1a3 | 156 | |400x45)504! 110! 118 184 | 174 |21| M 22! 5a0)308.000/1.000| 120 | o7

24 =25




Sistemas

wecanizos) mnmamocu Anillo de Bloqueo

Ringblock® 1800

Anillo de Blogueo Ringblock® 1 B0O0 -
=
Caracteristicas principales
ANILLD EXTERND B
El Anilio de Blogueo RINGBLOCK™ de la serie 1800 se diferencia de 1
los tipos vistos anteriormenta, en que al anillo externo cdnico se T TN ad| oD
I snicos de igual seccion e [‘T‘P' \x__ . L ANTERIDR G
compaone de dos anillos conicos de igual ' l\ SN ‘\ ANILO iviel
I LS L T o TRONCOCONICO
Esta importante caracteristica parmite el acoplamiento de componentes Fy el F . - 1
diversos g E[} E — - i :
, gque con & mismo didmetro nominal se han mecanizado | a2 ]
con tolerancias diferentes. Por otro lado simplifican la operacion de / p /
desmaontaje. ﬂ’
; ‘ I.J_ T L T _EJIé H4
Estos anillos se companan de: ] e =1
TORNILLO DE APRIETE | ANLLO INTERND
- un anillo con doble cono interno A. o
x
- un anillo ednice externo de perfil simétrico B. _mm s -1 S 5 - — Nm ;!ﬂrg_ T T
x | | |
= dos anillos troncocdnicos anterior y posterior de perdil simétrico gg ® gg gg jg :E :‘Ig E m E ::; ﬁg E: | ggi :gi
X | |
C-D. Esguema dae funcionamiento Ringblock® serie 1800, M = 55 32 40 46 12 & M 6 17 1.000 &7 | 245 134
32 x 60 44 54 60 17 7 M B 17 1200 | 78 190 | 101
El Anillo de Blogueo RINGBLOCK® 1800 funciona del siguiente 3 o & g 8D 7 2 M 8 el 1e00 | 78 e
modo: los dos anillos troncoconicos se desplazan axialmente al ser 38 x 75 44 | 54 62 17 T M 8 41 2700 | 144 | =286 | 150
solicitados por la fuerza Fv, de forma que se obliga a los anillos Ay B jg : ;: i: | ; gg :: ; ; ::: g ::: ;ggg | :::: | g:; | ,}gg
a comprimirse y expandirse respectivamente, 45 x 75 dd [ o4 62 17 7 M B 41 3.200 [ 144 | 250 | 150
48 x 80 58 | 6B 74 22 B M 8 41 4.000 | 185 207 | 124
De esta forma obtenemos una presion P-Ps,gue bloguea el conjunto 50 x 80 56 66 74 22 B M B 41 4100 | 165 188 | 124
gje-cubo. 55 % 85 56 (i) 74 22 9 M B 41 5100 | 18 | =202 | 131
60 x 80 56 66 T4 22 10 M 8 41 6.200 | 206 | 207 138
La presion obtenida es e esta forma proporciona aa fuerza Fy aue e B S B e B e B L e
. o 7
desplaza los dos anillos troncocdnicos. =, ! B 8 75 ¥ 115 70 [ a0 aq ag 10 M 10 B3 12700 | 1338 | 243 | 139
80 x 120 70 | 80 80 28 11 M 10 B3 14800 | 372 220 | 147
85 x 125 W | 80 90 28 11 M 10 83 15.800 | 372 | 207 | 141
; H H 9 x 130 70 80 a0 28 12 M 10 83 18.200 405 213 148
!
vVentaas aplicaciones 95 x 135 70 | a0 90 28 12 M 10 83 19300 | 405 | 202 | 142
! = _ - 100 % 145 90 102 114 35 11 M 12 145 27.700 5545 210 145
Los anillos de blogues RINGBLOCK™ de |a seria 1800 se utilizan an 110 = 155 a0 | 102 114 45 12 M 12 145 33300 | 60S | a0 | 148
aplicaciones donde se necesita la transmision de un alto par, resultando 120 = 165 g | 102 114 35 14 M 12 145 42400 | 706 223 | 182
! . : 130 x 180 104 | 118 130 42 12 M 14 230 53700 | 826 | 2ot | 145
su precio competitivo en relacion a otros anillos de blogueo debido 140 = 180 104 | 118 130 49 14 M 14 230 67.400 | 963 217 | 160
a su fabricacion de serie. 150 = 200 104 | 116 130 42 15 M 14 230 77400 | 1030 | 217 | 183
B 160 x 210 104 116 130 42 16 M 14 230 858.100 1.100 217 166
Aseguran un centrado perfecto durante el montaje con valores de 170 x: 225 134 | 1489 165 55 14 M 16 355 111.500 | 1.310 | 186 | 14
0.02 a 0.05 mm 180 = 235 134 149 165 55 15 M 16 355 126.500 1.410 138 | 144
' 190 x 250 134 | 148 165 55 16 M 16 355 142400 | 1500 | 180 | 145
Esta serie resulta apropiada en aplicaciones donde se requiere fa e _ L I ggﬁ : ggg :g: | :‘I‘;g ::g gg 12 : 1: 3‘5'3? :;gggg | :llggg | :g; | :ig
transmisidn de elevada masa en movimiento: ejes de turbina, prensas, 240 = 305 134 . 150 166 55 20 M 16 455 224 200 [ 1 B70 188 148
rodillos de laminacion, tambores para cintas etc. gﬁ # ggﬁ 124 1-_—';'0 13‘};‘ E‘g ?; m ;g ggg ggg;gg ;gj"g | 1:5 ' 143
: " 5 165 T 1 1 f B4 1 15
E AR %_ - L If“_/' - "/ & _; ) 300 x 375 165 | 177 197 66 20 M 20 630 440,300 | 2840 | 197 | 157
: s LN rrrarsres; 320 x 405 165 | 177 197 65 21 M 20 690 493.200 | 3.080 194 | 153
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Acaoplamiento Rigido Ringblock® 1800

Caracteristicas principales

Los acoplamientos rigidos RINGBLOCK™ 1600 se componen de:
- anille de dobla cono interno A,
- anillos conicos extarnos B y C.

El desplazamiento axial de los dos anillos externos B v C producido
por la fuerza externa Fv aplicada sobre los tormillos, obliga al anilto
interno A a comprimirse sobre el eje, blogqueandolo,

La presion obtenida sobre la superficie de los ejes a acoplar es
proporcional a la fuerza Fyv aplicada sobee los tomillos de aprigte.

Este sistema permite una unitn de ejes sin juego y elevada capacidad
axial, asi como un momento de inercia reducido.

Ventajas aplicaciones

Se trata de un acoplamiento rigido que une dos ejes. Las ventajas
que presenta son las siguientas:

1.- Disefio compacto, por tanto menores dimensiones y masas.
2.~ Mejora de la capacidad del par.

3.~ Tornillos de cabeza exagonal (DIMN 931) que permiten meajor acceso
radial.

Modificando el anillo interno se pueden conectar ejes de diferente
didametro. En este caso hay que considerar que el par transmitible es
el relativo al menor de los dos ejes,

Es importante controlar @ par de apnete da los tornillos, del cual
depende la capacidad de conexién,

Los acoplamientos rigidos de la serie 1600 son muy utilizados vy
ofracen numerosas ventajas respecto a los sistemas convencionales.

Para su montaje no necesitan ni chavetas ni el estriado en los ejes
siendo suficiente que esten perfectamente alineados y mecanizados
con tolerancia h8. Para obtener un acoplamiento correcto tanto a
torsidn como a flexidn el apriete de los tornillos serd al indicado en
las tablas.

El desmontaje resulta facll y rdpido, ventajas muy apreciadas sobre
todo en los supuestos de reparacién de maguinarias.

La fuerza axial y el alto par transmitible resultan elevados lo qua
permite su utilizacion en numercsas apliicaciones, takes como maquinas
de embalaje, magquinana de madera, agitadores, maquinana especial,
maquinaria textil, etc...

Instalacion

1,- Limpiar los elementos que se lubricardn ligeramente. No utilizar
productos basados en Bisulfuro de molibdeno.

2.~ Montar &l conjunto asegurando la perfecta alineacion de los ejes.

3.~ Apretar los tomnillos de forma cruzada, asegurandosa el paralelismo
de los anilios.

4.~ El ultimo apriete se efectuara en el sentido de las agujas del reloj,
aplicando un par 3% - 4% superior al indicade en las tablas,
para después volver al par indicado en el catalogo.

Desmontaje

Aflojar los tornillos. No desmontar los anillos completamente.
Golpeando ligeramente se separaran los anilios.

m RINGBLOCH

TORKILLD DE APRIETE

ANILLD EXTERNO B - C

& 22 PAZ

ANILLD INTERNG A EJE

Esquema de funcionamiento Ringblock® 1600,

Union de dos ejes con Acoplamiento rigido Ringblock™ 1600,
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Sistemas

RINGBLOCK Anillo de Bloqueo
Ringblock® 2200

|
: . o] = I I
Anillo de Blogueo Ringblock® 2200 — TORM! INNN
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100 e | [ Totarancia hi
I 105 —_—
NMontaje 152 . |
124 I
) o ” 125 |
Los acoplamiento autoblocantes se suministran listos para e montaje. KR (= 8- | = ’E'
s 1 = o I \
& T 2 135 F. - . |
Se recomianda por ello no desplezarlos antes def primer tensado. T | | . . | | | | | 37600 | 537 223 | 179 o al |
) 4 ; 135 _ | T e 36300 | 53 | 220 149 J
1.- Retirar los elementos distanciadores colocados a efectos del 140 | 165 = 260 46 &2 26 10 210 | 170 8 10 [ MI2| 100 | 34 | 40500 | 579 220 158 e
145 | | | Leg | Bin | 2% 170 L 1
transporte entre los anillos extenores. 145 40000 | 552 207 142 N
150 178 x 275 44 [£d 26 10 230 180 ] 10 M2 105} 3 44,200 550 | 207 182 T
155 48700 | 629 207 162 -
2.- Desengrasar sl interior v el cubo del eje. e T T 1 53900 | &7 | 235 o ]
160 | 185 x 285 46 6z 26 70 | 225 | 180 i 12 | w1z | 100 | 34 | sas00 | 73T 735 177 1 e
3.- Colocar los medios acoplamientos en &l cubo. La zona exterior Ig: 1 1 ! ! ! | 1 | | .g-; 13?3 1 ;E | igg 1 If | ’
[:jEi [‘_;ubn en Ia Q'I.IE va 5|_i|_|ad|:| el acn;}lamiento DU'E'dE sar 170 195 = 3§ L ] 31 a0 237 200 ] 15 M2 | 100 1] 78,500 R | 22 180 Hi
g 175 ! 1 | | ! ! ! ! ! BE.100 | Gpd 23 | 189 Ha
angrasada. ATENCION: En ningln caso deben ser apretados los 188 P800 | 1100 | 260 1685
: 120 | 220 x 345 s e 36 o4 | 285 | 2% 9 10 | M6 | 250 | 38 | 111mo0| 177 | 2 171
tornillos tensores antes de haber quedado instalado el eje. 200 128600 1087 274 188
206 135,700 1357 243 179
. 210 | 240 x am 5 a4 36 84 | zo0 | 245 8 12 | M6 | 250 | 54 | 154200 | 1488 | 243 183
SRHCEOEAER S G 215 | S Yl ki Ml kil | {17 | lie4000) 1se6 | 243 | 201
) J ’ 2 155000 | 133 | 224 167
5.~ Apsetar los tomillos tensones de manera uniforme y sucesivamantea 23 | 260 x 285 74 a2 40 102 | 310 | 285 9 12 | M6 | 280 | 54 | 170400 | 1482 200 161
235 | ! ! ! | | | | | 160,500 | 1596 | 200 | 167
uno tras otro, 230 207300 | 1.803 248 180
240 | 280 x 425 BE | 104 46 194 | 333 | 285 | 10 | 16 |Mi6| 250 | 54 | 22R300| 1e03 | 218 171
i e 250 4 ! ! ! ! ! 4 ! ! 2536001 2030 | 218 | 181
Se hace necesario repetir @l apriete sucesive de todos los tomillos 550 { { 258900 | zom | 21 i
hasta que estos alcancen el par necesario. El par de apriete debe SO0 A [ | TR | e R o 00 | G TR N | SIS BRI | L T L e rd]
sl a =P par-cie:aprieie 279 ! ! ! 21g500 | 318 | 239 182
ser verificado con una lave dinamomaétrica.
Desmontaje :
2 1 I | | | | 1 Bno_| a2 28| 2T a5 | | 1 1 | 1 | 1ELBOG we | s | M3
) 2 350 29 | 154 278 20 [ i t4E00 | %0 | 182 | o253
El proceso de desmontaje es analogo al del tensado. 25 30 = 60 16 20 B85 | 235 32 2 a4 7 M5 i 400 g2 | 172 224 95 130 % 215 42 52 23 584 | 134 5 160 12 | M0 | 8 17.200 | 360 193 | 253
26 | | . . | | ! aro | 38 | s | 2 100 | . | ! . | | 20100 | 00 | 200 | s
- 28 70 55 232 207 95 18,600 | 330 180 758
1.- Afiojar los tornillos tensores de manera uniforme y sucesivamente | 8 & w2 w | 22 | 85 | 2 | 3 2 52 s | Me | 12 60 64 | 2% 267 wo | 120 2 230 | a6 | sa | 25 [éss5 | tas | 6 |75 | w | mMaz | 1o | 2600 | 430 1w | 250
& £ § 2 at Sal L] 2440 414 105 24,900 | 470 08 ]
uno tras otro. Al principio no deben ser aflojados ninguno de los = s 72 | 2 A Fri Bk | = s | 2
tormilkos 8n proporcidn mayor a un cuarto de vuelta por recorrido. 35 a4 x 80 20 24 | 105 | =28 a7 2 &t 7 M B 12 1.400 v 235 306 110 | 155 % 263 50 B2 % | 685 | 185 & Ta2 12 | M2 | o | 29000 | 530 203 | 259
e 4 P 38 JLEEE S I | 1500 | 83 | 2e4 | 308 115 | = I weoo | st | | e
Mo soltar nunca totalmante los tornilios, 38 1.500 80 204 2B 115 | 38000 | B6O 164 278
40 0 x %0 Er a6 1.5 30 53 Fy o 8 M & 2 1.800 L | 219 280 120 165 = J0 58 =] a1l 8 175 a8 210 B M 18 250 42,700 : r ] 174 | 278
, 42 | | | | | | | 2100 | i1 | 23 | gmn 126 | | | | | | | 16700 | 740 | 18O 7R
2.~ Separar el gje del cubo. az Y00 | 80 | ire. | 243 128 a1800 | 67D 154 | =2
i a5 & A00 23 28 12.5 33 58 3 5 B M & 12 2100 4 I 13 243 130 175k 300 56 68 E A 185 8 220 8 M 18 | 280 4ﬁ.u-uui 20 163 | iy
P i | i h 48 | 1 l l | 1 1 2,800 | 110 210 | 243 135 | l 1 | | | l 52200 | 70 | 472 2
reviameante debera ser eliminado el dxido que haya podido formarse i ] 310 | 13 =TT 1% 58,700 | 660 1E3 e
an ra TONa 'ﬂel E.E I'ﬂ)‘.i!'l'la. a| ':ubl:\‘. 50 82 x 110 | 47 ] 12.5 33 B8 3 a6 10 M & 12 3.000 120 222 270 140 8% x 330 A | B5 35 85 195 T 2306 10 M 16 | 250 5100 | reli] G 244
e b, 52 1 1 | ! ! { 1 3200 130 218 270 145 ! ! ! 1 1 | 1 | 71000 | 880 | 170 244
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3.~ Retirar el acoplamiento autoblocante del cubo. 55 B2 x 115 2 20 12.5 a3 12 3 BE 10 | M8 12 3,100 10 | 188 248 150 | 195 x 380 41 L a4 a5 208 7 246 12 | Mg | 250 | 88.000 | 1,180 192 | 7B
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Limpieza lubricacion [ w0 | a0 | 1m 25 180 [ [ T08.000 | 1350 | 64 | 249
85 B0 x 145 75 3 13 | %83 | M 4 100 7 M B u 5,200 180 | 211 258 165 | 220 x a0 | 14 45 114 | 226 8 270 16 | M6 | 250 |117.000| 1430 170 | 248
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T [ | | [ 6200 | 1sa | 206 | =274 190 [ [ 84000 2040 | 178 | 267
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S : : 70 95 x 170 34 43 19 | 483 | 1D4 5 124 12 | M B k] B.400 240 | 215 274 z0 | 80 x 460 | 114 | 132 | 58 145 | 288 g 346 16 | M 20 | 400 |289.000| 2830 187 | 282
a limpleza v engrasados de nuevo, Debe ser utilizado un lubricante 75 | | | | | ! | 10,300 | 270 228 | 27 230 | | ! | | | | | 324000 | 2810 | 197 252
; 70 7RG | @R | 261 230 [ [ amoo0| Zaio | wo | a7
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B 1 1 ] | ] ] | 12200 | 260 | 1By | 243 2 ] ] 1 1 | 1 ] :m:ml 400 | 168 260,
B0 11.500 | 280 181 250 280 S61.000 | 3.930 176 3
85 | 115 x 200 40 50 2z | 564 | 129 5 150 w | M| 58 | 12600 | 300 | 185 250 200 | 3650 x 590 | 140 | W60 | 73 173 | 368 10 | 432 24 | M 20 | 490 |600.000| 4.740 183 | 238
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OTROS PRODUCTOS GAES:

Motorreductores

B Motores 2, 4, 6 8 polos.
B Motorreductores.

W Bases tensoras.

Rodamientos

B Radiales, axiales, etc...
W Agujas.

W Bolas acero.

M Linealas.

B Barras templadas y rectificadas.

B Patines y guias,

W Soportes autoalineables.
B Soportes de fundicion.
W Manguitos de montaje.

Transmisidn

B Acoplamientos.

B Correas.

B Cadenas.

B Pifionas.

MW Limitadores de par.

W Poleas.

B Anillos de presidn.

W Engranajes y cremalleras.

Varios

B Retenes.

W Calentadores por induccion.
B Anillos nilos.
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